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oM RehoBot hydRAulics
REHOBOT Hydraulics är ett framgångsrikt svenskt företag. Vi utvecklar, producerar 
och marknadsför produkter och system baserat på högtryckshydraulik för service & 
underhåll. 

Våra produkter är förknippade med en hög kvalitet och är välkända. Främst under det tidigare varumärket NIKE 
Hydraulics vilka REHOBOT förvärvade under 2010. Produktsortimentet omfattar bland annat hydrauliska pumpar, 
cylindrar, lyft & garageutrustning, verktyg samt räddningsutrustning. Vår verksamhet är indelad i tre affärsområden:

 • Industri 
	 • Automotive 
	 • Räddning 

Företaget	är	huvudsakligen	verksamt	i	Skandinavien,	England,	USA	och	i	Kina.	Vi	finns	även	representerade	i	andra	
delar av världen genom ett brett nätverk av återförsäljare. 

Idag	sysselsätter	REHOBOT	fler	än	70	anställda,	har	en	årlig	omsättning	som	överstiger	80	miljoner	kronor	och	är	
lönsamma. Vi står inför stora expansioner och har under de senaste åren investerat i nya produktionsanläggningar, 
kompetensutveckling och utveckling av företagets produktsortiment.  
 
problemlösare för våra kunder

Vi har en gedigen erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativ högtryckshydraulik. Nya produkter tas ofta 
fram	som	helhetslösning	på	någon	av	våra	kunders	kraftproblem.	Genom	vår	80-åriga	erfarenhet	kan	vi	utveckla	
kostnadseffektiva lösningar med avseende på kraft, prestanda & funktion. 
 
starka tillsammans

Våra	produkter	marknadsförs	och	distribueras	i	stora	delar	av	världen	med	hjälp	av	ett	utvecklat	återförsäljar-	&	
servicenät. Tillsammans med våra partner och kunder skapar vi gemensamma framgångar.
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Vi ÖVeRtRÄFFAR diNA 
FÖRVÄNtNiNGAR!
Kvalitet har och kommer alltid att utgöra grunden för REHOBOT’s framgång. Vårt mål är att 
alltid överträffa Era förväntningar! Dels när det gäller kvaliteten på våra produkter, men även 
med avseende på vår kundservice & support. 

REHOBOT’s	industrihydraulik	återfinns	inom	många	branscher	och	hos	användare	över	hela	
världen.	Process-,	gruv-,	stål-,	byggnads-	och	varvsindustri	är	bara	några	av	de	många	områden	
som vi betjänar. Produktsortimentet inkluderar hydrauliska pumpar, cylindrar och ett brett 
urval	av	tillbehör.	Tryck-	och	dragsatser,	avdragare	för	kullager	&	bussningar	samt	kraft-
verktyg såsom spridare & klippverktyg, ingår också i vårt erbjudande.

I	nära	samarbete	med	ledande	OEM-kunder	utvecklar	REHOBOT	HYDRAULICS	AB	kundan-
passade produkter & originalutrustningar. Våra lösningar uppfyller alltid kundens unika 
behov & krav och borgar för ett långvarigt och ömsint lönsamt partnerskap med oss.

REHOBOT	är	certifierade	enligt	ISO	9001	&	ISO	14001.	

 

”hydRAuliK – NÄR du  
BehÖVeR eN stoR KRAFt  
PÅ liteN ytA!”

REHOBOT’s pumpar är lämpliga för 
användning	i	utsatta	miljöer.	Inom	Off-
shore eller andra där kraven är höga.

Lyftkraft	&	slaglängd	för	våra	hydrau-
liska cylindrar kan anpassas gentemot 
applikationen som de används i.

Specialanpassade produkter & 
lyftssystem	åter	finns	i	REHOBOT’s	
produktprogram. Bland annat för 
bil-	och	lastbilsindustrin.
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REHOBOT's pumpar används över hela världen och 
i	alla	tänkbara	miljöer.	Några	exempel	finns	inom	
verkstadsindustrin, bilindustrin, gruvnäringen och inom 
petrokemisk industri.

Vi skräddarsyr gärna pumparna efter våra kunders behov, 
något	som	ger	flexibla	lösningar.

Våra konstruktioner bygger på en lång erfarenhet av 
hydraulik. Resultatet är pumpar som är lätta att reparera 
&	serva	–	något	som	sparar	tid	och	pengar!	Livslängden	
på REHOBOT's produkter är lång. Våra pumpar ger kraft 
som håller i generationer!

handdrivna pumpar –	lätta	att	flytta	och	kräver	ingen	
yttre kraftkälla. Handpumparna är det billigaste 
alternativet, men mer tungjobbade och tidskrävande vid 
arbeten med stora cylindrar.

PuMPAR – tA NyA KRAFttAG!
REHOBOT’s pumpar är funktionellt designade för att tåla tuffa tag i besvärliga miljöer. 
Användningsområdena är många och varierande. Pumparna kan används tillsammans 
med verktygen & cylindrarna som ingår i REHOBOT’s produktprogram. 

lufthydrauliska pumpar – ett prisvärt alternativ med 
snabbare och effektivare funktion. Förutsätter tillgång till 
tryckluft.

elmotordrivna pumpar – det bästa valet när stor 
kapacitet	behövs,	t	ex	vid	parallellkörning	av	flera	eller	
större cylindrar. Kan byggas ut med olika ventilsystem. 
Kräver tillgång till elanslutning.

bensinmotordrivna pumpar – ett bra alternativ när en 
mobil pumpenhet krävs, t ex på byggarbetsplatser eller 
varv. Kräver ingen yttre kraftkälla.  
 
Finns tidigare hydraulutrustning sker valet av cylinder 
lämpligen	med	utgångspunkt	från	den	befintliga	
utrustningens	tryckområde.	Allt	för	största	flexibilitet	
och ekonomi. Vi står gärna till tjänst med kunskap och 
lösningar.

RehoBot's - PuMPAR ÄR: 
•   Högprestande 
•   Hög kvalitet 
•   Funktionell design 
•   Ergonomiska & lätta att använda

ModellÖVeRsiKt PuMPAR 
•   PH-serien	-	Ensteg	handpump 
•   PHS-serien	-	Tvåsteg	handpump 
•			PME-serien	-	Elmotordriven	pump 
•			PMP-serien	-	Bensinmotordriven	pump 
•			PP-serien	-	Lufthydraulisk	pump
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eBh - BussNiNGssAtseR

Att	montera	och	demontera	bussningen	på	en	DAF	CF85	lastbil	med	hjälp	av	ett	EBH18	-	kit	är	inga	problem.	
Bytet utförs på ett säkert & snabbt sätt vilket tjänar tid & ökar lönsamheten för verkstaden som utför arbetet.

FuNKtioNsKit FÖR FoRdoNsiNdustRiN

•			Säker, enkel & snabb att använda.

•			Minskar	tidsåtgången	vid	bussningsbyten	med	50-60%.	

•			Låg	vikt	och	kompakt	design	medför	att	satsen	kan 
      användas i utrymmesbegränsade områden.

•			Bussningssatsen möjliggör att bussningsbytet kan 
      utföras utan att bladfjädern demonteras.

•			Cylinder	och	övriga	ingående	detaljer	kan	användas 
      tillsammans med många av REHOBOT’s övriga  
      fordonsprodukter .

namn artikelnr arbetstryck kapacitet Cylindertyp dragstång adapter mothylsa tryckbricka vikt
MPa kN	(t) kg

 ebh6 44592 70 62	(6) CHF62 M12	x	500 
M16	x	500

AD6-18 TA49 
TA73

BR35/25-16 
BR45/35-24 
BR65/45-30

8.6

ebh13 44594 70 132	(13) CHFA132 M16	x	500 AD6-18 TA49 
TA73

BR45/35-24 
BR65/45-30

11

ebh18 44598 70 182	(18) CHFA182 M24	x	500 AD6-18 TA49 
TA73

BR45/35-24 
BR65/45-30

13

EBH18 Extended 49220 70 182	(18) CHFA182 M16	x	500 
M20	x	500 
M24	x	500

AD6-18 TA49 
TA73 

 
TS56-51 

(konisk hylsa)

BR35-16 
BR45-16 

BR50/43-21 
BR55-20 
BR65-20 
BR72-24 

BR90/80-30

13

ebh26 46957 70 262	(26) CHFA262 M30	x	500 AD26-37 TA73 
TA95

BR65/45-30 
BR90/65-36

15.1

ebh37 46959 70 372	(37) CHFA372 M36	x	500 AD26-37 TA73 
TA95

BR90/65-36 
BR110/90-36

22.5

Adapter: Används för att stödja mothylsan mot cylindern. Mothylsa: Används för att "förlänga" slaglängden på cylindern. TAxx, där xx motsvarar innerdiametern i mm. 
Tryckbricka: Används för att trycka ut/in bussningen . BRxx/XX-yy, där xx motsvarar ytterdiametern, XX utgör diametern på klack & yy motsvarar innerdiametern i mm.
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tillVÄGAGÅNGssÄtt FÖR Byte AV BussNiNGAR

Steg 1 Steg 2 Steg	3

Steg	4 Steg	5

REHOBOT’s	EBH18	hydrauliska	bussningssats	har	utvecklats	i	samråd	med	ledande	tillverkare	av	lastbilar,	tunga	
fordon & tillverkare av konstruktionsmaskiner. Allt med ändamålet att ta fram ett generiskt verktyg som kan användas 
för montage & demontage av bussningar på bladfjädrar och liknande. 

Genom	att	använda	REHOBOT’s	lätta	18	ton’s	hålcylinder	utförs	arbetet	på	ett	ergonomiskt	och	säkert	sätt.	Skärbrän-
nare	&	stora	släggor	är	ett	minne	blott	och	arbetsmiljön	förbättras	avsevärt	genom	användning	av	EBH-satsen.

PuMPAlteRNAtiV FÖR AllA FoRdoNsKit & VeRKtyG

Alla	fordonskit	behöver	en	lämplig	hydraulpump.	Många	användare	föredrar	den	lufthydrauliska	pumpen	PP70-1000/
LS201.	Det	är	en	fotmanövrerad	pump	vilket	medför	att	båda	händerna	är	fria	att	arbeta	med	verktyget.	 
Det	andra	mer	portabla	pumpalternativet	är	att	använda	en	handpump,	lämpligtvis	PHS70-1000/LS201..
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etc37 & etc50 tAPP & BussNiNGsVeRKtyG
REHOBOT’S	ETC37	&	ETC50	hydrauliska	Tapp	&	Bussningsverktyg	har	
utvecklats med ledande tillverkare av konstruktionsmaskiner. Allt för 
att förenkla utbytet av tappar, bussningar & leder på fältet eller i verk-
staden. Satsen möjliggör att arbetsmiljön förbättras avsevärt eftersom 
hammare & värme inte längre behöver tillföras för att montera eller 
demontera bussningar och andra komponenter.

•			Säker, enkel & snabb att använda.

•			Minskar	tidsåtgången	med	upp	till	50-60%.	

•			Låg	vikt	och	kompakt	design	medför	att	satsen	kan 
      användas i utrymmesbegränsade områden.

Genom	att	använda	REHOBOT’s	37	eller	50	
tons hålcylinder i aluminium tillsammans med 
C-hylsor	&	dragstång,	förlängs	slaglängden	för	
respektive sats. Det medför att långa bussnin-
gar och styrtappar kan bytas ut. 

ETC37	i	använding	på	en	skogsskördare.

namn artnummer. arbetstryck kapactiet slaglängd* Cylindertyp vikt
MPa kN	(t) mm kg

 etC37 48072 70 358	(36) 51 CHFA372 24.3
etC50 48073 70 508	(52) 104 CHFA504 46.6

* Slaglängden omfattar enbart cylinders slaglängd. Den effektiva slaglängden för ETC-satsen förlängs genom användning av C-hylsor.

iNKludeRAde delAR i etc - sAtseR
namn etC37 etC50 beskrivning data
Chfa372 Ja - Cylinder 37 ton
Chfa504 - Ja Cylinder 52 ton 
tr36-1000 Ja - dragstång M36 x 1000 mm
tr48-1000 - Ja dragstång M48 x 1000 mm
tas95 Ja Ja hylsa ø95 mm
tC115 Ja x 2 Ja x 2 C-hylsa ø115 mm, l = 135 mm
tC175 - Ja x 2 C-hylsa ø175 mm, l = 135 mm 
tp115 Ja Ja adapter för tC115
tp175 - Ja adapter för tC175
tad24-36 Ja - gängadapter m24 (utv) -> m36 (inv)
tad30-36 Ja - gängadapter m30 (utv) -> m36 (inv)
tad30-48 - Ja gängadapter m30 (utv) -> m48 (inv)
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Beu110 – sPiNdel-, Kul- & styRledsAVdRAGARe
REHOBOT’s	unika	BEU110	10	tons,	anpassningsbara	,styr-	
och spindelledsavdragare är ett utmärkt komplement till våra 
bussningsverktyg.  
 
Verktyget	har	utveklats	tillsammans	med	ett	flertal	fordonstillverkare	
och	förstärkt	sin	position	på	marknaden.	Verktyget	är	flexibelt	och	
anpassas lätt genom sina utbytbara hästskor.  
 
Den hydrauliska cylindern medför att fordonets leder kan bytas 
ut på ett snabbt och enkelt sätt. Allt utan att den nya leden eller 
kringliggande komponenter skadas.

BEU110’s	fungerar	på	de	flesta	tillverkares	fordon.	Bland	annat:	DAF,	
MAN, Mercedes, Scania, Volvo, Iveco & Hino.

BEU110	levereras	tillsammans	med	1	st	TD40	&	1	st	TD50.

Tillbehör
td40 40	mm	Dragbygel	”hästsko”

td50 50	mm	Dragbygel	”hästsko”

td75 75	mm	Dragbygel	”hästsko”

adk adapter Specialanpassad dragbygel för 
Mercedes Benz Sprinter

heMliGheteN BAKoM Beu - systeMet 

•	Utbytbara	dragbyglar	med	40	&	50mm	inkluderade. 

•	Säker & Ergonomisk användning. 

•	10 tons dragkraft. 

•	Kan	användas	för	de	flesta	kul-	&	styrleder. 

•	Adaptrar möjliggör att bytet kan utföras direkt på plats. 

•	Konstadseffektiv & Tidsbesparande.  

•	Framtidssäker genom en modulär uppbyggnad.
BEU110	med	50mm	dragbygel	
under användning på en 
Scania lastbil

namn artikelnr. arbetstryck kapacitet slaglängd slagvolym vikt
MPa kN	(t) mm cm3 kg

 beu110 47570 70 110(11) 54 86 3.8
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eB/es/eu - hydRuAlisKA sAtseR

tRycK & dRAGsAtseR

•			En multifunktionell hydraulisk verktygslåda för alla underhållsjobb

•			5,	11	eller	23	ton	kapacitet.

•			Robust metallåda håller ordning på verktygen.

•			För tryckande, dragande eller lyftande applikationer.

•			Kompatibel med REHOBOT’s övriga produktprogram. 

REHOBOT’s Tryck & Dragsatser levereras utan hydraulisk pump.

namn artikelnr. arbetstryck kapacitet vikt
MPa kN	(t) kg

 eb50 49508 70 49	(5) 14
es50 49509 70 49	(5) 18
eu50 49510 70 49	(5) 25
eb110 49511 70 111	(11) 21
es110 49512 70 111	(11) 27
eu110 49513 70 111	(11) 42
es230 49514 70 232	(23) 44

Beroende på vad du avser att använda satsen för kan 
du	välja	mellan	3	olika	utföranden:	Grun-
dutförandet, Standard eller det Univer-
sella. Alla kit innehåller olika tillbehör till 
den hydrauliska cylindern, vilket medför 
att det kan börja användas på en gång. 
 
Om servicejobbet skall utföras på en plats 
där tillgång till trycklyft saknas rekom-
menderar	vi	att	en	PHS70-1000/LS201	
används. Vid tillgång till tryckluft rekom-
menderas	den	lyft/hydrauliska	pumpen	
PP70-1000/LS201.	Båda	pumparna	
beställs separat.

Grundutförande	(EB-sats)
Grundutförandet levereras med en tryck-
cylinder beroende på satsens kapacitet. Dessutom 
medföljer tillbehör såsom förlängningsrör och olika 
tryckhuvuden. 

Standard	(ES-sats)
Standardsatsen innehåller samma 
detaljer som grundutförandet. Dessu-
tom medföljer en hydraulisk 10 tons 
spridare samt ytterligare tillbehör för 
tryckcylindern. 

Universal	(EU-sats)
Universalsatsen levereras med allt inne-
håll från standardsatsen. Därtill tillkom-
mer även en dragcylinder. Kedjor och 
draganordningar ingår också vilket gör 
satsen	mer	flexibel	och	andvändbar.

På nästa sida beskrivs i detalj vilka 
delar som ingår i respektive sats. 

Självfallet kan satserna kompletteras ytterligare med 
komponenter i REHOBOT’s produktprogram.

Innehållet i respektive sats kan 
skilja sig från bilden ovan.



49

Hydrauliska verktyg

49

Vid tillgång till tryckluft –  
PP70-1000/LS201

Mer portabel lösning med  – 
PHS70-1000

PuMPAlteRNAtiV FÖR 
tRycK & dRAGsAtseR

Alla Tryck & Dragsatser behöver en 
lämpligt hydraulisk pump.  

REHOBOT rekommenderar den 
fotmanövrerade lyfthydrauliska 
pumpen	PP70-1000/LS201.’

Om Tryck & Dragsatsen skall 
användas i fält rekommenderas 
handpumpen	PHS70-1000/
LS201.

ex50 - iNNehÅll i sAtseR

namn beskrivning eb50
sats

es50 
sats

eu50 
sats

Cf104 Tryckcylinder	49	kN,	127	mm	slaglängd • • •

td419 Clamp	head	för	kolv,	20	kN,	
tap	ø19	mm • • •

td420 Clamp	head	för	cylinder,	20	kN,	
UN	1	1/2-16 • • •

tfp401 Förlängningsrör,	l	=	76	mm •

tfp402 Förlängningsrör,	l	=	127	mm • • •

tfp403 Förlängningsrör,	l	=	254	mm • • •

tfp404 Förlängningsrör,	l	=	381	mm	 • • •

thk412 Tryckhuvud,	punktform,	tap	ø19	mm • • •

thv411 Tryckhuvud,		V-formad,	tap	ø19	mm • • •

tl125 Metallåda	677x300x165	mm • • •

esh10 Spridare,	9	kN,	max	öppning	90	mm • •

thg413 Tryckhuvud,	gummiboll	3”,	tap	ø19	mm • •

tmC421 Kopplingsdel,	ø19	mm • •

ts430 Basplatta,	hål	ø19	mm • •

Cpf705 Dragcylinder,	45	kN,	125	mm	slaglängd •

tb441 Dragschakel	till	CPF705 •

tk408 Kedja	med	krok,	l	=	1600	mm •

tmk427 Kedjefäste	för	CPF705 •

tmt422 Kopplingsadapter,	2	x	NPT	3/4-14 •

tRycK & dRAGsAts 5 toN
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ex110 - iNNehÅll i sAtseR

tRycK & dRAGsAts 11 toN

namn beskrivning eb110
sats

es110 
sats

eu110 
sats

Cf110 Tryckcylinder	111	kN,	150	mm	slaglängd • • •

td119 Huvud	för	kolv,	50	kN,	
NPT	1	1/4	-	11	1/2 • • •

td120 Huvud	för	cylinder,	50	kN,	
UN	2	1/4	-	14 • • •

tfp101 Förlängningsrör,	l	=	76	mm •

tfp102 Förlängningsrör,	l	=	127	mm • • •

tfp103 Förlängningsrör,	l	=	254	mm • • •

tfp104 Förlängningsrör,	l	=	381	mm	 • • •

thk112 Tryckhuvud,	riktat,	NPT1	1/4	-	11	1/2 • • •

tht115 Tryckhuvud,	gängat	NPT	1	1/4	-	11	1/2 • • •

thv111 Tryckhuvud,	V-formad,	NPT	1	1/4	-	11	1/2 • • •

tmt124 Kopplingsnippel,	inv.	gänga	NPT1	1/4	-	11	1/2 • •(x2) •(x2)

tl125 Metallåda	677x300x165	mm • • •

esh10 Spridare,	9	kN,	max	öppning	85	mm • •

thg113 Tryckhuvud,	gummiboll	3”,	 
NPT	1	1/4	-	11	1/2 • •

tmC121 Kopplingstapp,	ø32	mm • •

tmt122 Kopplingsnippel,	2	x	NPT	1	1/4	-	11	1/2 • •

ts130 Basplatta,	NPT	1	1/4	-	11	1/2 • •

Cpf709 Tryckcylinder,	110	kN,	127	mm	slaglängd •

tb141 Dragschakel	förCPF709 •

tk107 Kedja med krok, l = 2000 mm •

tmk127 Kedjefäste	för	CPF709 •

Innehållet i respektive sats kan 
skilja sig från bilden ovan.
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Vid tillgång till tryckluft används  
PP70-1000/LS201

Mer portabel lösning med  – 
PHS70-1000

PuMPAlteRNAtiV FÖR 
tRycK & dRAGsAtseR

Alla Tryck & Dragsatser behöver en 
lämpligt hydraulisk pump.  REHOBOT 
rekommenderar den fotmanövrerade 
lyfthydrauliska	pumpen	PP70-1000/
LS201.’

Om Tryck & Dragsatsen skall 
användas i fält rekommenderas 
handpumpen	PHS70-1000/LS201.

es230 - iNNehÅll i sAts

namn beskrivning es230 
sats

Cf120 Tryckcylinder	232	kN,	127	mm	slaglängd •

td219 Huvud	för	kolv,	232	kN,	
NPT	2	-	11	1/2 •

td220 Huvud	för	cylinder,	232	kN,	
UN	3,5/16	-	12 •

tfp203 Förlängningsrör,	l	=	254	mm •

tfp204 Förlängningsrör,	l	=	508	mm	 •

tfp205 Förlängningsrör,	l	=	762	mm

thk212 Tryckhuvud,	riktat,	NPT	2	-	11	1/2 •

tht215 Tryckhuvud,	gängat	NPT	2	-	11	1/2 •

thv211 Tryckhuvud,	V-formad,	NPT	2	-	11	1/2 •

tl225 Metallåda	772x285x180	mm •

tmt224 Kopplingsnippel,	inv.	gänga	NPT	2	-	11	1/2 •

tmt222 Kopplingsnippel,	2	x	NPT	2	-	11	1/2 •

ts218 Bottenplatta,	NPT	2	-	11	1/2 •

0
0 250 1250 2500 3000275022502000175015001000750500

25
50
75

100
125
150
175
200
225
250

232 kN CF/CFC
111 kN CF/CFC
  49 kN CF/CFC

Lenght
(mm)

Lenght (mm)

Extension

Capacity
(kN)

Graph of max. permissible extension/capacity 
of CF and CFC rams

Ram

tillåten maXimal fÖrlÄngning fÖr Cf- & CfC - Cylindrar

Maximal förlängning mm

Ka
pa

ci
te

t k
N

232	kN	CF/CFC 111	kN	CF/CFC 49	kN	CF/CFC

tRycK & dRAGsAts 23 toN



52

Hydrauliska verktyg

52

KPP23 – 23 toN hydRAulisK PRess FÖR styRtAPPAR

En besvärlig uppgift på många verkstäder är att byta 
ut fordonets styrtapp. Det kräver ofta en kraftig press. 
REHOBOT’s	23	tons	styrtappspress	löser	uppgiften	med	
begränsad arbetsinsats för mekanikern. 
 
användarvänlig -	Traditionella	lösningar	för	att	demontera	
och montera styrtappar är farliga. Dessutom skadar de 
ofta den nya tappen eftersom slag och värme ofta an-
vänds. Genom att använda hydraulik skapas den erfoder-
liga kraften och styrtappen monteras & demonteras på ett 
betydligt bättre sätt för mekaniker och omgivande miljö.

robust design	-	Med	en	bredd	på	165mm	och	en	räckvidd	
på	457mm	och	23	tons	kapcitet	klarar	KPP23-verktyget	av	
de	flesta	styrtappar	på	marknaden

Att byta ut styrleder är ett besvärligt jobb. Genom att 
använda ett hydrauliskt verktyg förenklas arbetet avsevärt. 
Dessutom utförs det på ett säkert sätt för meknikern.

Montering	av	styrtapp	på	lastbil.	Med	KPP23	
tillsammans	med	en	PP70-1000	pump	utförs	
jobbet på nolltid.

namn artikelnr. arbetstryck kapacitet bredd längd tryckdiameter vikt
MPa kN	(t) mm mm mm kg

 kpp20 50218 70 230	(23) 165 457 18,	20,	25,	35 39

Bekväm	lufhydraulisk	pump,–	PP70-1000/LS201 Portabel	handpump	–	PHS70-1000
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sc23 – FJÄdeRsPÄNNARe
Den hydrauliska fjäderspännare från REHOBOT är ett kraftfullt verktyg. 
Genom utbytbara käftar kan verktyget enkelt anpassas för att användas 
på	de	flesta	typer	av	fjädrar.

universell -	Den	hydrauliska	fjäderspännaren	leveras	utan	käftar.	De	
kompletteras med beroende av vilken fjäderdiameter som behöver 
komprimeras.

säker	-	Mekaniska	fjäderspännare	slits	med	tiden	och	medför	en	ökad	
risk	för	olyckor.	SC23-verktyget	från	REHOBOT	är	konstruerad	enligt	
gällande normer. Genom en extra säkerhetsvajer säkerställs att olyckor 
undviks i de fall som fjädern lossnar ur verktyget.

enkel -	Den	hydrauliska	fjäderspännaren	är	utrustad	med	en	snabbkop-
pling för anslutning av hydraulledningen. REHOBOT rekommenderar att  
en	lufthydraulisk	pump,	modell	PP70-1000/LS201	används.	

hydraclaw har följande prestanda 
 
•	Kraftfull	-	5	tons	lyftkapacitet	på	klack	eller	topp. 
•	Högt	lyftområde	-	178mm 
•	Snabb	att	använda	-	5.5mm	slaglängd	per	slag 
•	Stabil-	en	bred	basplatta	säkerställer	oavsiktliga	rörelser 
•	Mångfaldiga	användningsområden-	i	horisontell	eller	vertikalt	läge 
•	Säker	-	positivt	stopp	&	integrerad	säkerhetsventil 
•	Låg	bygghöjd	-	41mm 
•	Pålitlig-	pump	&	lyft	integrerad	i	en	del 
•	Robust konstruktion

namn artikelnr. kapacitet min längd Max längd slagdlängd vikt
ton mm mm mm kg

 Hydraclaw 33702 5 41 505 178 17
 Hydramite 44077 6.5 132 208 76 3.6

hydRAMite & hydRAclAw doMKRAFteR

hydramite har den följande egenskaper: 
•	Kraftfull	–	6.5	tons	kapacitet	 	 	 •	Beprövad konstruktion 
•	Servicevänlig     •	Säker	-	inbyggd	säkerhetsventil 
•	Mångfaldig – kan avändas i olika positioner •	Robust konstruktion  
•	Kompakt design & lätt vikt 

namn artikelnr. arbetstryck Max last min längd Max längd komressionslängd vikt
MPa kN	(t) mm mm mm kg

 sC23 45195 70 23	(2.3) 73 483 250 7.8

Tillbehör

namn  
(alltid sålda i par)

för fjäderdimension 
ø (mm)

kl-1500sp 70	-	100

kl-1510sp 80	-	165

kl-1520sp 155	-	195
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hydRAulisK AVdRAGARe

name artikel 
nummer

arbetstryck 
MPa

kapacitet 
kN	(t)

Max. öppning 
mm

slagvolyn 
cm3

vikt 
kg

 ah50 37143 70 49(5) 250 165 6.4
ah110 37151 70 111(11) 400 485 15.1
ah200 37159 70 200(20) 500 1032 23.7
ah450 37163 70 450(46) 700 1272 76.1

Ah - hydRAulisK 3-ARMs AVdRAGARe
REHOBOT’s hydrauliska avdragare är designade för tuffa industriella 
appliaktioner.	Avdragarna	finns	tillgängliga	i	storlekar	mellan	5	till	44	
tons dragkraft. Den robusta konstruktionen säkerställer att verktyget 
står pall för många års användning. 

 
•  Robust industriell design. 
•  Säker & stabil konstruktion utan roterande delar. 
•  Självcentrerande.

Fördelarna med den hydrauliska avdragarna som är mekaniska 
är	många:	det	viktigaste	är	att	de	inte	består	av	roterande	delar/
tryckhuvud. 

namn artikel arbetstryck kapacitet längd bredd höjd vikt
nummer MPa kN mm mm mm kg

 ahv50-110 47949 70 49-110 800 800 1650 93

AhV50-110 - AVdRAGARVAGN
Hydrauliska avdragare kan vara ganska tunga verktyg att handha. Speciellt 
om de ska användas på en daglig basis. På förekommen anledning har 
REHOBOT utvecklat en komplett avdragarvagn. Avdragarvagnen med 
roterande, låsbara hjul & lyftvinch underlättar betydligt användandet av 
avdragare.

De	mindre	avdragarna	på	5	ton	och	10	ton,	är	utrustade	med	specialutvecklad	självcentrerande	mekanik.	Dessa	
centrerar sig automatiskt runt det som skall greppas. Till alla REHOBOT's avdragare kan förlängningshylsor 
monteras vilket medför att slaglängden förlängs. Avdragardjupet kan anpassas genom att griparmarna justeras 
mekaniskt.'

Lämpliga	pumpalternativ	för	REHOBOT's	avdragare	är	att	antingen	välja	en	handpump	av	modell	PHS70-1000/
LS201	eller	den	lufthydrauliska	pumpen	PP70B-1000/LS201.	Båda	typerna	levereras	med	2m	hydraulslang,	
svivelkoppling	och	snabbkopplingen	AQI7	som	passar	direkt	mot	avdragarens	snabbkoppling.

Avdragarvagnen levereras med följande komponenter

•	TV50-110	-	Vagn	med	winch 
•	AH50	-	5	T	Avdragre 
•	AH110	-	10	T	Avdragare 
•	EAT50-110	-	Tryckdonsats 
•	PP70-1000/LS251ES	-	Pump	med	slang	&	snabbkoppling 
•	AMK802	-	Manometerkit	för	slangmontage 
•	110-390	-	Avdragararm	(390mm	långa) 
•	110-490	-	Avdragararm	(490mm	långa) 
•	20-20	-	Säkerhetskedja

Två kompletterande satser är tillgängliga som tillbehör

• PK50 - Pin- & Knivavdragarsats 5 T (Art. nr. 37146) 
• PK110 - Pin- & Knivavdragarsats 10 T (Art. nr. 37154)
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hydAulisKA sPRidARe

namn artikelnummer spridarkraft 
kN

Max arbetstryck 
MPa

Max. öppning 
mm

min. öppning 
mm

vikt 
kg

 esh10 14507 9 70 85 8 1.8
Cs20-120 38362900 20 80 120 9 5.4

esh10 & cs seRieN

•  Lyfter	maskiner	eller	andra	tunga	konstruktioner. 
•  Bänder loss föremål som fastnat. 
•  Trycker	isär	profiler	&	liknande	delar. 
 
Hydrauliska spridare används för att pressa isär, 
trycka ut, vidga eller lyfta i små utrymmen eller trånga 
öppningar.	Arbetsuppgifterna	finns	inom	många	områden	
såsom mekaniska verkstäder och byggnadsindustrin 
för underhåll och reparationer, civila och militära 
räddningstjänster	m.fl.

namn artikel Max klippkraft kontrolventil Max. Öppning vikt
nummer kN integrerad mm kg

 hCe25 39814 90 - 25 7.4
hCe25v 39813 90 Yes 25 9.2
363-1 38336600 140 Yes 26 8.5
369 38336900 140 - 26 6.7

hce25/363 & 369 - sid & ÄNdAVBitARe
Hydrauliska	sid-	och	ändavbitare	används	till	exempel	för	klippning	av	
armeringsjärn, bultar, tråd, nit, mutter och så vidare.

sidavbitare 
Modellerna	363-1	och	369	lämpar	sig	med	fördel	för	klippning	av	platta	och	
hårda material. 

Ändavbitare 
Tack	vare	klipphuvudets	speciella	form	kan	modellerna	HCE25	och	HCE25V	
användas för klippning av till exempel nit, mutter eller bult. Överallt där det 
handlar om små klippobjektet eller där klippytan är begränsad.

Både	sid-	och	ändavbitare	finns	med	eller	utan	integrerad	manöverventil.	
Varianterna utan manöverventil styrs direkt via den anslutna pumpen. 
 
Till	Sid-	&	Ändavbitare	rekommenderar	till	den	lufthydrauliska	pumpen	PP70-
1000/LS201.

modell esh10 & Cs20-120

Dessa modeller har inbyggd tryckcylinder och en rörlig käft försedd med returfjäder. Spridarna är 
dessutom	försedda	med	en	hydraulisk	snabbkoppling	AQU8	och	är	på	så	sätt	klara	att	användas	
tillsammans	med	en	passande	hydraulisk	pump.	Vi	rekommenderar	handpump	PHS70-1000.

sidavbitare369
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REHOBOT's lyftutrustning används över hela världen och i 
alla tänkbara lyftsituationer. Några exempel är i samband 
med service av tunga och lätta fordon, speciallyftar för 
truckar eller för byte av larvfötter på en grävmaskin.

Vi skräddarsyr gärna lyftanordningarna efter våra kunders 
behov.	Något	som	alltid	ger	flexibla	&	kostnadseffektiva	
lösningar på våra kunders lyftproblem.

Våra konstruktioner bygger på en lång erfarenhet av 
hydraulik. Resultatet är lyftanordningar som är lätta att 
reparera & serva – något som sparar tid och pengar! 
Livslängden	på	REHOBOT's	produkter	är	alltid	lång.	Våra	
produkter ger kraft som håller i generationer!

garagedomkrafter– Produktutbudet omfattar traditionella 
domkrafter med lyftkraft upp till 2 ton. De är robust 
konstruerade och servicevänliga. Garagedomkrafter 

lyFtutRusNiNG – KVAlitet soM 
hÅlleR i GeNeRAtioNeR!
REHOBOT’s lyftutrustning är funktionellt designad för att tåla tuffa tag i besvärliga 
miljöer.	Användningsområden	återfinns	inom	verkstäder	för	tunga	&	lätta	fordon.	Service	
& underhåll utförd med en säker lyftanordning borgar för en god lönsamhet.

används ofta i samband med verkstadsarbeten och 
REHOBOT's domkrafter förknippas med en hög säkerhet.

handdomkrafter– Upp till 20 ton lyftkraft klarar 
handdomkrafter från REHOBOT. De är kompakt 
konstruerade och lämpliga för förvaring i begränsade 
utrymmen.

speciallyftanordningar– Produktutbudet omfattar 
lyftanordningar	för	specifika	lyftändamål.	Höga	lyfthöjder,	
stora laster eller begränsade lyftpunkter är några 
specialfall som REHOBOT's lyftanordningar kan anpassas 
till. I katalogen visas några av alla varianter som 
utvecklats	under	företagets	80-åriga	historia.

Kontakta oss gärna för ytterligare information eller för 
utveckling av en specialdomkraft för Er applikation.

 RehoBot's PRoduKteR ÄR:  
•			Högpresterande  
•			Hög kvalitet & Servicevänliga 
•			Funktionell & Säker design 
•			Ergonomiska	&	Lättanvända

 

lyFtsysteM FÖR sPeciAltillFÄlleN  
•			Transmissionsdomkrafter  
•			Växellåds-	&	Motorlyftar 
•			Specialdomkrafter för Bandvagnar & Truckar
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GARAGedoMKRAFteR 

namn artikelnr. kapacitet min. höjd Max. höjd Längd exkl. spak vikt
ton mm mm mm kg

 GH1.5 50071 1.5 135 855 1085 50

REHOBOT’s garagedomkrafter är utvecklade 
för professionella användare med höga 
kvalitets-	och	livslängdskrav. 
 
tillfÖrlitlighet 
Alla REHOBOT’s garagedomkrafter är tillverkade med höga 
säkerhetsmarginaler och modern design. Säkerhetsventil på 
samtliga modeller skyddar mot överbelastning. 
 
serviCe 
Lätt	utbytbara	komponenter	gör	REHOBOT’s	garagedomkrafter	
servicevänliga.	Återförsäljare	och	serviceverkstäder	återfinns	på	
många ställen över hela världen.

Gh - hÖGlyFtANde GARAGedoMKRAFteR

•		Höglyftande för god åtkomlighet.  
•		Protector, toppklacksskydd för säkra lyft. 
•		Polyamidhjul	-	gör	att	domkraften	rullar	tystare	&	lättare.

Protector är ett tillbehör med artikelnummer 38013, som skyddar lasten.

namn artikelnr. kapacitet min. höjd Max. höjd Längd exkl. spak vikt
ton mm mm mm kg

 GK2 50072 2 130 535 695 33

GK - KoRtByGGdA GARAGedoMKRAFteR
•			Kompakta och utrymmessnåla 
•			Protector, toppklacksskydd för säkra lyft. 
•			Polyamidhjul	-	domkraften	rullar	tystare.

Protector är ett tillbehör med artikelnummer 38013 och skyddar lasten som lyfts mot skavning!
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GtP - luFthydRAulisK telesKoPdoMKRAFt
•			Trestegslyft	med	60	tons	lyftkapacitet. 
•			Lättmanövrerade	med	hjälp	av	stora	gummihjul. 
•			617	mm	maxhöjd	genom	teleskopkolvsystem. 
•			Lång	spak	för	god	åtkomlighet. 
 
GTP-serien	är	en	kombinerad	luft-	och	handdriven	domkraft.	Lufttrycket	
underlättar för operatören eftersom domkraften då snabbt når kontakt med 
lasten. Därefter lyfts lasten manuellt genom att handtaget manövreras.

Kapacitet:	1.	steg:	60	ton,	2.	steg:	30	ton,	3.	steg:	18	ton 

Observera att GTP60 kräver mellan 8 bar & 12 bar lufttryck.

namn    artikelnr. kapacitet min. höjd Max. höjd förlängning slaglängd erf. lufttryck vikt
ton mm mm mm mm MPa	(bar) kg

 GTP60 43450 60 180 617 200 237 0.8	(8) 70

PB - MeKANisKA PAllBocKAR
•			Steglös justering & låsning genom ställskruv. 
•			Trebenskonstruktion säkerställer stabiltet och stadig positionering 
•			Levereras	alltid	i	par.

PB	-	seriens	pallbockar	är	stabila	&	robusta	i	ny	design	för	att	uppnå	
säkra arbetsförhållanden. Pallbockar är ett billigt sätt att skydda både 
sig själv & lyftobjektet. De rekommenderas alltid vid arbeten under last.

Våra pallbockar i PB serien uppfyller rekommendationerna från  
Svenska Arbetsmiljöverket.

namn artikelnr. kapacitet min. höjd Max. höjd vikt
ton mm mm kg

PB3-1 46346 3 324 519 5.9
PB6-1 46347 6 374 605 8.8

PAllBocKAR 
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namn artikelnr. kapacitet min. höjd Max. höjd slaglängd ställskruv vikt
ton mm mm mm mm kg

  H20 43503 2 165 317 102 50 2.8
 	H40 43504 4 180 366 116 70 4
 	H60 43505 6 195 392 127 70 5
 	H80 43506 8 200 400 130 70 6.2
  H100 43507 10 220 430 140 70 7.3
  H120 43508 12 220 440 140 80 8.5
 	H150 43509 15 225 435 130 80 9.6
  H200 43510 20 240 465 145 80 13.6

h - hANddoMKRAFteR
•			Låg	manuell	pumpkraft	underlättar	användning. 
•			Avlastningsventil vilket medger en kontrollerbar sänkning av  
      lasten med hög säkerhet & precision. 
•			Sil i oljebehållaren skyddar mot föroreningar. 
•			Ställskruv för justering av slaglängd.

hANddoMKRAFteR

REHOBOT’s handdomkrafter är tillförlitliga och 
flexibla.	De	används	bland	annat	inom	fordon-,	
industri-	och	konstruktionssammanhang. 
 
REHOBOT’s handdomkraftsprogram innehåller ett brett urval av 
modeller med kapacitet upp till 20 ton. Modeller med förlängda 
slaglängder, extra låga varianter samt specialdomkrafter tillverkas 
på förfrågan. 
 
REHOBOT’s handdomkrafter är utrustade med säkerhetsventil 
som förhindrar överbelastning. Domkrafterna är dessutom 
servicevänliga och alla slitdelar är lätt utbytbara.

namn    artikelnr. kapacitet min. höjd Max. höjd slaglängd vikt
ton mm mm mm kg

 16HN 49085 1 720 1160 440 5.8

16hN - hÖGByGGd sPeciAldoMKRAFt
•			Många användningsområden för att lyfta, trycka och spänna isär detaljer. 
•			Lyfter	1	ton	såväl	vid	lyfttappen	som	ovanpå	oljebehållaren. 
•			Tillbehör:	16HN	kan	utrustas	med	kedja	och	krok	(art.	nr:	10097)	och	S-tapp	(art.	nr:	6014)

Lyfttappens	min.	höjd	-	105	mm,	Lyfttappens	max.	höjd	-	495	mm
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FlJ400 - hydRAulisK tRucK-  
och MAsKiNlyFtARe 
 
•			3.6	tons		lyftkapacitet	och	låg	bygghöjd. 
 
•			Omställbar lyftklack för släta eller ojämna ytor. 
 
•			Låg	vikt	31	kg,	lätt	att	transportera. 
 
•			Avlastningsvred med dödmansgrepp. 
 
•			Inbyggd säkerhetsventil.

MM2000 - hydRAulisK tRANsMissioNsdoMKRAFt
•			Fixtur för snabb och enkel fastsättning av lasten. 
 
•			Snabb	och	flexibel,	lyftplan	justerbart	framåt,	bakåt	samt	i	sidled	 
      för exakt positionering vid montering och demontering. 
 
•			För hantering av växellådor.

namn   artikelnr. kapacitet min. höjd Max. höjd bredd vikt
ton mm mm mm kg

 FLJ400 47059 3.6 60 400 200 31

namn   artikelnr. kapacitet min. höjd Max. höjd längd bredd vikt
ton mm mm mm mm kg

 MM2000 37601 1 210 880 1120 710 95

Trucklyft FLJ400, ett bra hjälpmedel 
vid service och reparation av 
truckar, lågbyggda fordon eller 
andra maskiner.

sPeciAldoMKRAFteR
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htJ1200 - uNiVeRsellt hANteRiNGssysteM

Den modulära uppbyggnaden av dagens bilmodeller ställer nya krav på 
all verkstadsutrustning. Bildelar, såsom motorpaket, bakaxel och batte-
ripaket på hybridbilar måste ofta demonteras och monteras underifrån. 
Med	HTJ1200-systemet	kan	sådana	tunga	lyft	göras	på	ett	effektivt	och	
kontrollerat sätt.

HTJ1200-systemet	klarar	demontering	och	montering	av	kompletta	mo-
torpaket, bakaxlar, växellådor, bensintankar, 
avgassystem och mycket mer.  
 
Genom	systemets	lyftkapacitet	på	545	kilo	
finns	tillräckligt	med	kraft	för	de	flesta	lyft	
som utförs under ett fordon.

•	HTJ1200 spar tid & pengar. 

Demontering och montering kan med hjälp 
av HTJ1200 systemet utföras av en mekani-
ker. Dessutom kan efterföljande reparations-
arbeten utföras direkt på arbetsplattformen 
av	HTJ-enheten.	 
 
Systemet reducerar på så sätt den totala 
arbetstiden för reparationsarbetet.

•	Pneumatisk & hydraulisk lyft. 
 

Lyften	är	såväl	pneumatisk	som	hydraulisk.	Pneumatiken	gör	att	lasten	
kan höjas och sänkas snabbt medan hydrauliken ger mekanikern ökad 
kontroll	och	precision.HTJ	-	1200	möter	både	dagens	och	morgondagens	
krav	på	prestanda	och	flexibilitet.

Inom	HTJ-programmet	finns	också	fordonsspecifika	anpassningar	mot	
olika bilmodeller. Kontakta REHOBOT för mer information!

htJ1200 systeMets heMliGhet
Anledningen till att HTJ1200 systemet är kraftfullt & universellt 
är det stora antalet adaptrar som följer med. Olika bilmodeller 
är uppbyggda på olika sätt vilket kräver att HTJ1200 systemet 
anpassas därefter.  
 
För att kunna täcka alla bilmodeller på marknaden bipackas ett 
stort	antal	gafflar,	adapter	och	andra	tillbehör.	

teknisk data

Namn HTJ1200-2	Universal
Kapacitet 545	kg
Höjd	min./max. 755	mm/1700	mm
Pneumatiskt slag 472	mm
Hydrauliskt slag 473	mm
Erfoderligt lufttryck 0.8	MPa	(8	bar)
Längd 1050	mm
Bredd 1050	mm
Vikt 76	kg
Kontakta REHOBOT för artikelnummer i samband 
med beställning av Ert HTJ-1200 system.
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Ph - eNsteGshANdPuMP

Enstegspumpar	i	PH-serien	har	en	enkel	men	ändå	mycket	funktionell	konstruktion	
med få rörliga delar. Det här är riktiga arbetshästar som kommer att hålla länge. Alla 
pumpar kan förses med manometer så att användaren kan styra och kontrollera kraf-
ten som pumpen genererar med stor noggrannhet.

PH70-600/LS201	-	Pumpen	PH70-600	finns	även	förmonterad	med	en	2	m	lång	
slang	(LS201ES)	inklusive	snabbkoppling	AQI7	och	svivelkoppling	ASE10.

Tips! Vi rekommenderar manometer AMT801 tillsammans med manometeradapter 
AVM204 för alla handpumpar i PH-serien.

namn artikel 
nummer

arbetstryck effektiv 
oljevolym

kapacitet pumpkraft längd bredd höjd vikt

MPa cm³ cm³/slag N mm mm mm kg
 ph70a-600 49100 70 600 2.9 450 590 90 170 4.5
 ph70a-1000 49101 70 1000 2.9 450 590 110 170 5.2
 ph80a-600 49102 80 600 2.9 515 590 90 170 4.5
 ph80a-1000 49103 80 1000 2.9 515 590 110 170 5.2

MANoMeteR soM 
tillBehÖR

En	PH70-600	pump	utrustad	
med	manometer	AMT801	&	
manometerfäste	AVM204.	
Manometern används för 
avläsning av aktuellt hydraultryck.

AVstÄNGNiNGsVeNtil 
ÖKAR ANVÄNdNiNGeN

VAD22 avstängningsventil utökar 
användningsområdet för pumpen. 
Ventilen fungerar genom att 
fördela flödet från pumpen til 
två tryckanslutningar som kan 
öppnas/stängas	individuellt.

Notering: Hydraulanslutningen på alla PH-pumpar utgörs av en G1/4” - gängad anslutning. 

Tips!  När slangar & andra tillbehör väljs skall tryckområdet för dessa vara lika eller högre än pumpenhetens 
maximala arbetstryck. Det är också viktigt att pumpens effektiva oljevolym överstiger den totala oljevolymen i 
hydraulsystemet. Gärna med en säkerhetsmarginal på cirka 20%.



Hydrauliska pumpar

6

MANoMeteR soM 
stANdARd PÅ Phs

Alla	pumpar	i	PHS	-serien	är	
utrustade med manometer 
som standard. Olika enheter 
för visningen av tryck eller last 
kan erbjudas. 

RiKtNiNGsVeNtil & 
ANdRA tillBehÖR

Alla	PHS-pumpar	i	
tryckområdet	70-80	
MPa kan utrustas med 
riktningsventilen	VR42.	
Den behövs för att köra 
dubbelverkande cylindrar 
eller verktyg.

Phs - 2 steGshANdPuMP

Samtliga	REHOBOT’s	tvåstegshandpumpar	i	PHS-serien	är	utrustade	
med manometer vilket ger en stor kontroll över arbetet. Manometern 
är helt integrerad i pumpen och sitter skyddad i ett urtag i spaken. 
Tvåstegsfunktionen gör pumpen lättarbetad så att man snabbt når 
tryckpunkten för cylindern eller arbetspositionen för verktyget.

•	 Returanslutning på samtliga pumpar.

•	 Robust aluminiumtank med låg vikt & enkel oljepåfyllning.

•	 Nålventil	-	för	full	kontroll	över	avlastningen.	 
Precision & säkerhet i samband med sänkning.

•	 Monteringshål för fast installation.

Pumparna	med	70MPa	arbetstryck	finns	även	med	färdigmonterad	slang	inkl.	snabbkoppling	AQI7	och	svivelkoppling	
ASE10. Kontakta REHOBOT för ytterligare beställningsinformation.

*) Ultrahögt arbetstryck! Var observant i samband med val av slang & tillbehör för denna pump så att även de är anvsedda för användning vid ultrahöga 

tryck, dvs att alla tätningar är koniska. Den hydrauliska tryckanslutningen utgörs av en9/16”-18 UNF gängd anslutning med 60º invändig kona. 

Returanslutningen har G1/4” gänga. 
 

Notering: De hydrauliska tryck & returanslutningarna på alla övriga PHS-pumpar utgörs av två G1/4”- gängade anslutningar. 

Tips! När slangar & andra tillbehör väljs skall tryckområdet för dessa vara lika med eller högre än pumpenhetens 
maximala arbetstryck. Det är också viktigt att pumpens effektiva oljevolym överstiger den totala oljevolymen i systemet.

namn artikel 
nummer

arbets 
tryck

effektiv 
oljevolym

kapacitet  
cm³/slag

pump 
kraft

manometer längd bredd höjd vikt

MPa cm³ Högtryck Lågtryck N Typ mm mm mm kg
phs70-300 44411 70 300 1 20 350 AMT801 320 110 170 6
phs70-1000 44400 70 1000 2 20 320 AMT801 620 110 170 8.1
phs70-2400 44405 70 2400 2 20 320 AMT801 620 110 170 9.9
phs70-4100 50605 70 4100 2 20 320 AMT801 620 140 170 13.7
phs80-300 44412 80 300 1 20 400 AMT801 320 110 170 6
phs80-1000 44401 80 1000 2 20 360 AMT801 620 110 170 8.1
phs80-2400 44406 80 2400 2 20 360 AMT801 620 110 170 9.9
phs80-4100 50606 80 4100 2 20 360 AMT801 620 140 170 13.7
phs100-1000 44402 100 1000 1 20 230 TX104 620 110 170 8.3
phs100-2400 44407 100 2400 1 20 230 TX104 620 110 170 10.1
phs150-1000 44403 150 1000 1 20 370 TX104 620 110 170 8.3
phs150-2400 44408 150 2400 1 20 370 TX104 620 110 170 10.1
phs150-1000l 44899 150 1000 1 20 370 AMT151 620 110 170 8.5
phs150-2400l 44903 150 2400 1 20 370 AMT151 620 110 170 10.3
phs240-2400l* 44910 240 2400 0.7 20 460 AMT301 620 110 170 10.3
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PMe - elMotoRdRiVeN hydRAulPuMP

REHOBOT’s	elmotordrivna	hydraulpumpar	är	driftsäkra,	flexibla	och	enkla	att	
använda. Passar för användningsområden där en stationär pumpenhet krävs.

Alla	pumpar	i	PME-serien	har	en	tvåstegsfunktion	med	automatisk	omställning	
mellan	hög-	och	lågtryck.	Omställningen	sker	vid	2	MPa	-	6	MPa	beroende	på	
pumpens utförande.

Lågtrycksenheten	är	en	kugghjulspump	som	ger	ett	högt	flöde	upp	till	omställ-
ningstrycket. Högtrycksenheten är en enkel eller dubbel kolvpump.

PME70-2030ADV	&	PME70-2030MRV	har	en	fjäderbelastad	start	&	stoppfunktion	av	motor	vilken	manövreras	via	
fotpedal.	För	alla	andra	modeller	sker	start/stopp	av	motorn	via	srömbrytare.

•	 adv	-	Automatisk	avlastningsventil.	Oljan	går	tillbaka 
										till	tanken	när	motorn	stängs	av.	För	krymp-,	 
										klipp-,	eller	pressverktyg	i	arbetscykler	med	hög	 
          frekvens. 

•	 mrv	-	Manuell	avlastningsventil.	Används	där	man	 
           vill hålla trycket i verktyget under en längre tid  
           och kontrollera avlastningen. Rekommenderas  
           för användning med verktyg till exempel för  
           kabelpressning eller klippning. 

•	 ap	-				Adapterplatta.	Pumpen	har	en	anslut- 
											ningsplatta	med	tryck-	och	returanslutning.

•	 mls	-	3/3	-	Spakventil	för	enkelverkande	verktyg.

•	 mld	-	3/4	-	Spakventil	för	dubbelverkande	verktyg.

•	 ss	-				Elstyrd	ventil	för	enkelverkande	verktyg	(24	V	DC). 
											Fjärrkontroll	TRC230-24	eller	extern	styrkälla	

    är nödvändig.

•	 sd	-				Elstyrd	ventil	för	dubbelvekande	vertyg	

	 	 		(24	V	DC).	Fjärrkontroll	TRC230-24	

    eller extern styrkälla är nödvändig.

namn artikel 
nummer

arbetstryck effektiv 
oljevolym

kapacitet  
cm³/min	

motor längd bredd höjd vikt

MPa cm³ Lågtryck Högtryck V/kW mm mm mm kg
 pme70-2030adv 43005 70 3200 2700 300 230/0.55 285 285 520 23
 pme70-2030mrv 43006 70 3200 2700 300 230/0.55 335 285 520 23
 pme70-2030ap 43000 70 3200 2700 300 230/0.55 285 285 520 23
 pme70-2030mls 43001 70 3200 2700 300 230/0.55 330 285 520 24
 pme70-2030mld 43002 70 3200 2700 300 230/0.55 330 285 520 24
 pme70-2030ss 43003 70 3200 2700 300 230/0.55 380 300 520 27
 pme70-2030sd 43004 70 3200 2700 300 230/0.55 380 300 520 27
 pme70a-4100ap 43007 70 10000 7500 1600 400/2.2 335 370 575 45
 pme70a-4100mls 43008 70 10000 7500 1600 400/2.2 375 370 575 46
 pme70a-4100mld 43009 70 10000 7500 1600 400/2.2 375 370 575 46
 pme70a-4100ss 43010 70 10000 7500 1600 400/2.2 430 370 575 49
 pme70a-4100sd 43011 70 10000 7500 1600 400/2.2 430 370 575 49
 pme70a-4200ap 43012 70 20000 7500 1600 400/2.2 460 525 525 62
 pme70a-4200mls 43013 70 20000 7500 1600 400/2.2 480 525 525 63
 pme70a-4200mld 43014 70 20000 7500 1600 400/2.2 480 525 525 63
 pme70a-4200ss 43015 70 20000 7500 1600 400/2.2 460 525 525 66
 pme70a-4200sd 43043 70 20000 7500 1600 400/2.2 460 525 525 66

Notering: De hydrauliska tryck & returanslutningarna på alla PME-pumpar utgörs av G1/4”- gängade anslutningar. 

Tips! Vi rekommenderar alltid att REHOBOT originaldelar används:  
Exempelvis manometer AMT801 tillsammans med manometerfäste AAM14.

VeNtilAlteRNAtiV
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PMP - BeNsiNMotoRdRiVeN hydRAulPuMP

Hydrauliska	bensinmotordrivna	pumpar	med	stort	oljeflöde.	Bensinmotordrivna	
pumpar är ett bra alternativ när man behöver en mobil pump som inte kräver 
en extern kraftkälla, t.ex. på byggarbetsplatser eller varvsanläggningar.

•	 Tvåstegspumpar	med	automatisk	omställning	mellan	låg-	och	högtryck.

•	 Utrustad med förkromad skyddsram och gummifötter.

•	 Öppen design ger god kylning under drift.

•	 Kan utrustas med slangupprullare och andra tillbehör.

MLS	modellen	är	avsedd	för	enkelverkande	verktyg. 
MLD	modellen	är	avsedd	för	dubbelverkande	verktyg.

PPxx-1000 - luFthydRAulisK PuMP
PPxx-1000	lufthydrauliska	pumpar	är	kompakta	enstegspumpar	som	arbetar	i	alla	

lägen, horisontalt eller vertikalt. Det möjliggörs genom den inbyggda 

gummiblåsan i tanken. Pumparna kan enkelt manövreras via hand eller fot.  

•	 Högt	oljeflöde	vilket	medför	en	snabb	rörelse	för	cylindern/verktyget.

•	 Lätt	att	fylla	och	kontrollera	oljenivån.

•	 Integrerad säkerhetsventil.

•	 Returledning för olja kan anslutas via oljepåfyllningshålet.

•	 1	liter	effektiv	oljevolym	och	upp	till	150MPa	arbetstryck 

PP70-1000	-	För	dessa	pumpar	rekommenderas	manometer	AMT801	med	manometerfäste	AVM204.	

PP70-1000/LS201	-	PP-seriens	pumpar	finns	även	tillgänglig	med	en	förmontera	2	m	slang,	snabbkoppling	(AQI7)	och	swivel-
koppling	(ASE10).

namn artikel 
nummer

arbetstryck effektiv 
oljevolym

kapacitet  
cm³/min	

motor längd bredd höjd vikt

MPa cm³ Lågtryck Högtryck V/kW mm mm mm kg
 pmp70-2100mls 46248 70 2100 2350 550 1	cyl,	4-takt,	

1.3	kW
337 280 397 15.4

 pmp70-2100mld 46249 70 2100 2350 550 1	cyl,	4-takt,	
1.3	kW

337 280 397 16.9

namn artikel 
nummer

arbetstryck effektiv 
oljevolym

kapacitet  
cm³/min	

lufttryck  
Bar

längd bredd höjd vikt

MPa cm³ Lågtryck Högtryck min max mm mm mm kg
 pp70-1000 49300 70 1000 750 170 6 12 439 100 174 5.9
 pp80-1000 49301 80 1000 600 160 6 12 439 100 174 5.9
 pp100-1000 49302 100 1000 600 120 6 12 439 100 174 5.9
 pp150-1000 47685 150 1000 369 65 6 12 439 100 174 5.9

Notering: De hydrauliska tryck & returanslutningarna på alla PMP-pumpar utgörs av G1/4”- gängade anslutningar.  

Tips! För PMP pumpar rekommenderas manometer AMT801. 

Notering: Den hydrauliska tryckanslutningen på alla PP-pumpar utgörs av en G1/4”- gängad anslutning. 
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PPxx-2500 - luFthydRAulisK PuMP 
	PPxx-2500	serien	är	en	lufthudraulisk	pumpserie	med	2.5	liters 
effektive oljevolym. Arbetstryck upp till 100MPa & robust design.

•		Ergonomisk	fot-	eller	handkontroll. 
•		Säker, intern överfyllnads & integrerad säkerhetsventil. 
•		Högt	oljeflöde,	nivåglas	&	robust	aluminiumdesign.

Konstruerad	för	att	drivas	av	en	2.5	till	10	bars	tryckluftsanslutning	
blir	PPxx-2500	-	pumpen	operatörens	förstahandsval	när	det	gäller	
att producera ett hydraulisk tryck. Pumpen är lämplig för användning 
i stationära industriella installationer där tryckluft är tillgängligt.  
 
Luftanslutningen	på	RC	&	MRV	versionerna	utgörs	av	en	G1/4”	port. 
Luftanslutningen	på	FP	&	MLD	ersionerna	utgörs	av	en	NPT1/4”	
port.

namn artikel 
nummer

arbetstryck effektiv 
oljevolym

kapacitet (1)  
cm³/min	

lufttryck  
Bar

längd bredd höjd vikt

MPa cm³ Lågtryck Högtryck min max mm mm mm kg
pp70-2500fp 50000 70 2500 1150 260 6.5 10 355 209 187 10.1
pp70-2500rC 50001 70 2500 1070 200 6.5 10 355 209 175 10.8
pp70-2500mld 50002 70 2500 1150 260 6.5 10 355 209 214 10.5
pp70-2500mrv 50003 70 2500 1150 260 6.5 10 355 209 171 9.8
pp80-2500fp 50004 80 2500 760 170 6.5 10 355 209 187 10.1
pp80-2500rC 50005 80 2500 710 130 6.5 10 355 209 175 10.8
pp80-2500mld 50006 80 2500 760 170 6.5 10 355 209 214 10.5
pp80-2500mrv 50007 80 2500 760 170 6.5 10 355 209 171 9.8
pp100-2500fp 50008 100 2500 760 100 6.5 10 355 209 187 10.8
pp100-2500rC 50009 100 2500 710 80 6.5 10 355 209 175 11.5

tillBehÖR FÖR PPxx-2500 seRieNs PuMPAR

Alla	pumpar	kan	utrustas	med	manometer.	För	PPxx-2500	pumpar	med	ventilalternativen	RC/
MLD/MRV	rekommenderar	vi	manometer	AMT801.	För	pumpar	med	FP	-	ventil	rekommenderar	
vi	manometer	AMT801	tillsammans	med	manometeradapter	ATM214.	

Dessutom	kan	samtliga	pumpar	i	PPxx-2500	serien	levereras	förmonterad	med	hydraulslang.	
genom	att	lägga	till	ändelsen	PPxx-2500/LS201,	förmonteras	en	2m	hydraulslang,	Snabbkop-
plingen	AQI7	och	en	svivelkoppling	ASE10.	

(1) Oljeflödet är uppmätt vid 7 bars lufttryck. 

Notering: Den hydrauliska tryckanslutningen på alla PPxx-pumpar utgörs av en G1/4”- gängad anslutning. 

ventil beskrivning

fp Fotpedal. FP optionen är ideal när operatören behöver båda händerna för att jobba med arbetsstycket eller hydraulverktyg. Fotpedalen 
kontrollerar	start	&	stopp	av	det	hydrauliska	flödet.	När	pedalen	trycks	framåt	returneras	oljan	till	tank.

rC Remote	Control.	RC	option	medför	att	pumpen	kan	styras	via	en	handkontroll.	Handkontrollen	är	fäst	vid	en	2.5	m	lång	anslutning.	På	
handkontrollen	finns	2	knappar.	En	som	kontrollerar	start/stop	av	det	hydrauliska	flödet	och	en	som	styr	returneringen	av	olja	till	tank.

mld Spakventil	för	dubbelverkande	hydraulik.	Genom	spakventilen	styrs	det	hydrauliska	flödet	ut	via	en	av	de	2	portarna.	Fotpedalen	
används	därefter	för	att	starta/stoppa	det	hydrauliska	flödet.	När	spakventilen	förs	till	mittenlägen	returneras	oljan	till	tank.

mrv Manuell Release Ventil. MRV ventilen är lämplig när pumpen används tillsammans med hydrauliska verktyg som har en inbyggd 
reglerventil.	Pumpen	har	en	tryck-	&	returanslutning	vilka	utgörs	av	G1/4”	gängade	portar	&	ett	vred	för	avlastning.
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PP - luFthydRAulisK PuMP (seRie 9200)
Pumparna	i	PP-9200	serien	kan	levereras	i	två	utföranden	särskiljd	av	olika	
tryckområden:

RC	-	med	fjärrmanövreringsdon.	Pumpen	styrs	med	hjälp	av	knappreglage	 
ansluten	via	en	2.5	m	lång	slang..	Separata	tryckknappar	för	start/stopp	 
respektive avlastning.

•	 Stor	tankkapacitet	(9.2	liter).

•	 Nivåsticka & enkel oljepåfyllning.

•	 Separat manometeranslutning.

•	 Kan enkelt förses med fördelarblock och vetiler  
för	styrning	av	exempelvis	fler	cylindrar.

namn artikel 
nummer

arbetstryck effektiv 
oljevolym

kapacitet (1) 
cm³/min	

lufttryck  
Bar

längd bredd höjd vikt

MPa cm³ Lågtryck Högtryck min max mm mm mm kg
 pp70-9200rC 50010 70 9200 1070 200 6.5 10 426 296 245 20
 pp80-9200rC 50011 80 9200 710 130 6 10 426 296 245 20

hydRAulPuMPAR
omvandlar naturens kraft till 
arbetskraft
Hydraulik	används	i	alla	REHOBOT-produkter.	 
Genom att använda naturens krafter förenklas  
Service & Underhåll av Era maskiner.

(1) Oljeflödet är uppmätt vid 7 bars lufttryck. 

Notering: Den hydrauliska tryckanslutningen på alla PP-pumpar utgörs av en G1/4”- gängad anslutning. 

Tips! För PP-9200RC pumpar rekommenderas manometer AMT801. Ingen manometeradapter krävs utan manometern 
kan anslutas direkt till pumpen.
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PoweR with  
hydRAulics

www.rehobot.se

cyliNdRAR
tryCkCylindrar, dragCylindrar, hålaX-
elCylindrar, lågviktsCylindrar, rost-
fria Cylindrar, kompakta Cylindrar
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REHOBOT's cylindrar används över hela världen 
i alla tänkbara miljöer. Några exempel är inom 
verkstadsindustrin, bilindustrin, gruvnäringen eller inom 
petrokemisk industri.

Standardsortimentet är rikt med cylindrar av olika 
slaglängd & kapacitet. Vi tillhandahåller också ett brett 
sortiment av tillbehör. 

Vi skräddarsyr gärna cylindrarna efter våra kunders 
behov.	Något	som	ger	flexibla	lösningar	och	en	näst	intill	
obegränsad	lyftkapacitet.	Cylindrarna	utgör	effektiva	
redskap	för	allt	från	små	precisionsarbeten	till	lyft	av	500	
tons brosektioner.

Våra konstruktioner bygger på en lång erfarenhet inom 
hydraulik. Resultatet är cylindrar som är lätta att reparera 
och serva – något som sparar tid och pengar. Kolvarna 

hydRAulisKA cyliNdRAR –  
stoR KRAFt PÅ liteN ytA!
REHOBOT’S cylindrar är designade för att tåla tuffa tag i besvärliga miljöer. 
Användningsområdena	är	varierande.	Cylindrarna	kan	används	överallt	där	
något ska dras, tryckas eller lyftas.

är hårdförkromade vilket gör dem tåliga mot slitage och fria 
från	rost.	Livslängden	på	REHOBOT's	produkter	är	lång.	Våra	
cylindrar ger helt enkelt kraft som håller i generationer.

Valet av cylinder styrs av den aktuella arbetsoperationen, 
kraftåtgång, slaglängd samt inbyggnadsmåtten för cylindern. 
Hänsyn bör också tas till påbyggnadsmöjligheter för olika 
tillbehör som förlängningsrör, tryckhuvuden etc.  
 
Finns tidigare hydraulutrustning sker valet av cylinder 
lämpligen	med	utgångspunkt	från	den	befintliga	
utrustningens	tryckområde.	Allt	för	största	flexibilitet	och	
ekonomi.  
 
Vi står gärna till tjänst med vår kunskap och erbjuder 
kostnadseffektiva lösningar.

 RehoBot - cyliNdRAR hAR:

•	 Hårdförkromade lyftkolvar vilket ger

 en hård & skyddande yta.

•	 Förzinkade cylinderrör för högt korrosionsmotstånd.

•	 Mekaniskt stopp för kolv.

sNABBKoPPliNGAR PÅ AllA cyliNdRAR

•	 AQU8	snabbkoppling	är	monterad	
från fabrik på alla cylindrar.

•	 AQI24	(Parker	koppling	)	snabbkoppling	av	skruvmodell	
vilken kan monteras från fabrik. I sådana fall läggs ’’P’’ 
till	i	slutet	av	modellbeteckningen.	Exempel:	CF104P.
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cF/cFu - tRycKcyliNdRAR Med FJÄdeRRetuR

CF	cylindrar	är	en	trotjänare	i	REHOBOT's	cylindersortiment.	De	kan	användas	för	en	
rad	olika	ändåmål.	De	ingår	bland	annat	i	våra	tryck-	och	dragsatser	(för	mer	informa-
tion	hänvisas	till	separat	produktblad).	Cylindrarna	är	konstruerade	för	anslutning	av	
tillbehör i kolvtapp eller cylinderbotten.

CF	cylindrar	finns	med	kapacitet	på	5	ton,	10	ton	eller	25	ton	och	slaglängder	mellan	
127	mm	-	300	mm.	 
 
Dessutom	kan	vi	erbjuda	CF	cylindrar	med	extra	lång	kolvtapp	(CFU	-	modellerna).

namn artikel arbetstryck kapacitet slaglängd slagvolym kolvstång kolvarea diameter höjd vikt
nummer MPa kN	(t) mm cm³ ø mm cm² mm mm kg

Cf104 27485 70 49	(5) 127 90 26.5 7.1 37.5 266 1.7
Cf204 27486 70 49	(5) 200 142 26.5 7.1 37.5 339 2.4
Cf110 43829 70 111	(11) 150 239 38 15.9 56.5 321 4.7
Cf210 43830 70 111	(11) 200 318 38 15.9 56.5 372 5.5
Cf310 43831 70 111	(11) 300 477 38 15.9 56.5 474 7
Cf120 24178 70 232	(24) 127 422 60 33.2 84 337 10.2
Cf220 24973 70 232	(24) 200 664 60 33.2 84 410 12.4
Cf320 24974 70 232	(24) 300 996 60 33.2 84 510 16
Cfu2010 43837 70 111	(11) 200 318 38 15.9 56.5 387 5.3
Cfu2510 43838 70 111	(11) 250 398 38 15.9 56.5 437 6

cFA - tycKcyliNdRAR i AluMiNiuM  
          Med FJÄdeRRetuR

REHOBOT's	lyftcylindrar	i	CFA	serien	har	en	kapacitet	mellan	23	&	50	ton	och	tillver-
kas av aluminium. Det ger en överlägsen prestanda i förhållandet mellan kraft och 
vikt	(c:a	50%	högre	kraft	per	kilo	än	motsvarande	cylinder	tillverkad	av	stål).	Cylindrar-
na tillverkas av höghållfast aluminium och får därigenom en längre livslängd jämfört 
med	motsvarande	produkter	på	marknaden.	Cylinder	och	kolv	är	hårdanodiserade	för	
ökat	slit-	och	korrosionsskydd.

CFA	cylindrar	levereras	som	standard	med	toppklack	och	en	skyddande	bottenplatta	
av stål. Allt för att garantera funktion även då underlag och lyftpunkt inte är helt 
jämna.

obs! Aluminiumcylindrar i REHOBOT’s produktutbud är konstruerade för användningsområden med låga 
cykelantal vilket är normalt vid underhåll och lyft. Dessa aluminumcylindrar har konstruerats för att ge en 
livslängd	på	minst	10.000	cykler	vid	full	tryck.	Cylindrarna	bör	inte	användas	i	applikationer	med	högre	
cykelantal.	För	sådan	användning	ber	vi	dig	att	kontakta	din	REHOBOT-återförsäljare	för	råd.

namn artikel arbetstryck kapacitet slaglängd slagvolym kolvstång kolvarea diameter höjd vikt
nummer MPa kN	(t) mm cm³ ø mm cm² mm mm kg

 Cfa250-100 48978 70 230	(23) 100 332 60 33.2 100 212 4.4
 Cfa250-200 48980 70 230	(23) 200 664 60 33.2 100 312 5.9
 Cfa500-100 47153 70 500	(51) 100 709 85 70.9 140 224 9.2
 Cfa500-200 47160 70 500	(51) 200 1418 85 70.9 140 324 12.7
 Cfa750-100 47185 70 730	(74) 100 1039 100 103.9 170 235.5 14
 Cfa750-200 47186 70 730	(74) 200 2078 100 103.9 170 335.5 18.3
 Cfa1000-100 47163 70 930	(95) 100 1327 110 132.7 190 243 18.4
 Cfa1000-200 47171 70 930	(95) 200 2655 110 132.7 190 343 24.7
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cFc - KoMPAKtA tRycKcyliNdRAR  
          Med FJÄdeRRetuR

CFC	cylindrar	är	riktiga	allroundcylindrar.	Det	finns	ett	stort	antal	varianter	av	CFC	cylindrar	med	
olika egenskaper såsom kapacitet, slaglängd och höjd. Allt för att motsvara dina krav! Konstruk-
tionen	medger	små	inbyggnadsmått.	Cylindrarna	är	försedda	med	avstrykare	för	att	hålla	kolven	
ren från smuts vilket säkerställer cylindrarnas funktion i utsatta miljöer.

•	 Avstrykare av polyuretan, placerad så att smuts aldrig 
kan tränga in mellan kolvstång och cylinder

•	 Korrosionsskydd	-	kromad	kolvstång	och	elförzinkad	cylinder

•	 Kan	utrustas	med	samtliga	REHOBOT-tillbehör 

CFC	cylindrar	finns	i	kapaciteter	från	5	till	100	ton.	Modellerna	med	5	t,	10	t,	15	t	och	25	tons	
kapacitet kan förses med adaptrar för montage av tillbehör. Det utökar användningsområdet för 
cylindern.

namn artikel arbetstryck kapacitet slaglängd slagvolym kolvstång kolvarea diameter höjd vikt
nummer MPa kN	(t) mm cm³ ø mm cm² mm mm kg

CfC51 40184 70 49	(5) 27 19 25 7 38 110 0.8
CfC53 40186 70 49	(5) 77 55 25 7 38 165 1.2
CfC55 40188 70 49	(5) 127 90 25 7 38 216 1.5
CfC57 40190 70 49	(5) 181 128 25 7 38 273 1.9
CfC59 40192 70 49	(5) 232 165 25 7 38 324 2.2
CfC101 40235 70 111	(11) 25 40 38 16 57 90 1.5
CfC102 40237 70 111	(11) 54 86 38 16 57 121 2
CfC104 40239 70 111	(11) 105 167 38 16 57 171 2.7
CfC106 39849 70 111	(11) 155 247 38 16 57 247 4
CfC108 39850 70 111	(11) 206 328 38 16 57 298 4.6
CfC1010 39851 70 111	(11) 257 409 38 16 57 349 5.3
CfC1012 39852 70 111	(11) 305 485 38 16 57 400 6
CfC1014 39853 70 111	(11) 356 566 38 16 57 451 6.8
CfC151 40264 70 166	(17) 25 59 48 24 70 124 3
CfC152 40266 70 166	(17) 51 121 48 24 70 149 3.5
CfC154 40268 70 166	(17) 101 240 48 24 70 200 4.5
CfC156 39881 70 166	(17) 152 361 48 24 70 272 6.5
CfC158 39882 70 166	(17) 203 482 48 24 70 322 7.5
CfC1510 39883 70 166	(17) 254 603 48 24 70 373 8.5
CfC1512 39884 70 166	(17) 305 725 48 24 70 424 9.5
CfC1514 39885 70 166	(17) 356 846 48 24 70 475 10.9
CfC251 39940 70 232	(24) 25 83 60 33 85 140 5.1
CfC252 39941 70 232	(24) 51 169 60 33 85 165 5.9
CfC254 39942 70 232	(24) 101 335 60 33 85 216 7.7
CfC256 39943 70 232	(24) 159 528 60 33 85 273 9.7
CfC258 39944 70 232	(24) 209 694 60 33 85 324 11.5
CfC2510 39945 70 232	(24) 260 863 60 33 85 375 13.3
CfC2512 39946 70 232	(24) 311 1032 60 33 85 426 15
CfC2514 39947 70 232	(24) 362 1201 60 33 85 476 17
CfC502 40292 70 496	(51) 53 376 80 71 127 176 16
CfC504 40294 70 496	(51) 104 737 80 71 127 227 19
CfC506 40296 70 496	(51) 159 1127 80 71 127 282 23
CfC5013 40298 70 496	(51) 337 2389 80 71 127 460 35
CfC756 40344 70 727	(74) 155 1610 100 104 146 282 30
CfC7513 40345 70 727	(74) 333 3459 100 104 146 492 48
CfC1006 40388 70 929	(95) 168 2230 100 133 175 359 54
CfC10010 40389 70 929	(95) 260 3451 100 133 175 450 65
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cl - lÅGByGdA tRycKcyliNdRAR  
        utAN FJÄdeRRetuR
•	 Kompakta inbyggnadsmått

•	 Försedd med hål för fastsättning

•	 Utbytbart härdat tryckhuvud

CL-	cylindern	passar	bra	för	den	som	har	behov	av	ett	kompakt	inbyggnadsmått.	
Fästhål i cylinderbotten gör dem lätta att integrera i applikationen.

clF - lÅGAByGdA tRycKcyliNdRAR  
          Med FJÄdeRRetuR

CLF	cylindrar	är	rätt	val	för	den	som	har	behov	av	flexibla	cylindrar	med	
små	inbyggnadsmått.	Med	en	kapacitet	från	5	ton	till	200	ton	möjlig-
görs lyftkraft för olika ändamål. Gängade fästhål gör dem lätta att 
integrera i olika applikationer.

Inom	CLF	serien	finns	även	REHOBOT’s	minsta	cylinder	-	CLF50-10	med	
37	mm	höjd	men	otroliga	5	tons	lyftkapacitet.	Cylindrarnas	CLF670-45	
och	CLF1100-40	är	utrustade	med	ett	avtagbart	bärhandtag	för	att	
underlätta hanteringen.

namn artikel arbetstryck kapacitet slaglängd slagvolym kolvstång kolvarea diameter höjd vikt
nummer MPa kN	(t) mm cm³ ø mm cm² mm mm kg

Clf50-10 35132 70 50	(5) 10 7.1 24 7.1 60 37 0.6
Clf110-10 35133 70 111	(11) 10 15.9 35 15.9 80 43 1.5
Clf110-30 47067 70 111	(11) 28 44.5 35 15.9 65 75 1.8
Clf220-13 35320 70 218	(22) 13.5 42.1 50 31.2 100 50 2.6
Clf220-50 37553 70 218	(22) 50 156 50 31.2 85 107 3.9
Clf450-15 35305 70 445	(45) 15 95.4 60 63.6 134 68 6.4
Clf450-40 47071 70 445	(45) 40 254.4 60 63.6 120 120 8.8
Clf670-15 35413 70 665	(68) 15 142.5 80 95 146 78 9.2
Clf670-45 47075 70 665	(68) 45 427.5 80 95 146 130 14.3
Clf1100-15 35166 70 1078	(110) 15 231 100 154 180 90 17
Clf1100-40 47079 70 1078	(110) 40 616 100 154 180 140 23.7
Clf1500-15 35485 70 1498	(153) 15 321 125 214 220 100 28
Clf2000-16 35490 70 1985	(202) 16 454 140 284 250 110 40

namn artikel arbetstryck kapacitet slaglängd slagvolym kolvstång kolvarea diameter höjd vikt
nummer MPa kN	(t) mm cm³ ø mm cm² mm mm kg

Cl50-25 35680 70 49	(5) 25 18 26 7.1 39 60 0.7

hydRAulslANG 
 
Våra orginalslangar är en svart 
polyamid/polyuretanslang	med	
stålarmering. Höljet ger god 
motståndskraft mot nötning och 
en lång livslängd.  
 
Se tillbehörskatalog för mer 
information om slangar & andra 
tillbehör.

sNABBKoPPliNGAR

Svivelkopplingar kan monteras 
på såväl pump som cylindrar 
eller annat hydraulverktyg. 
  
Vid användning av 
svivelkopplingen erhålls en 
rörlig	(360º)	koppling	mellan	
pump & slang.
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namn artikel 
nummer

arbetstryck kapacitet 
kn (t)

kapacitet 
kn (t)

slaglängd slagvolym kolvstång kolvarea diameter höjd vikt

MPa vid	70MPa vid	80MPa mm cm³ ø mm cm² mm mm kg
 Csf110-50 45092 80 111	(11) 127	(13) 50 80 45 15,9 58 134 2,3
 Csf110-100 45094 80	 111	(11) 127	(13) 100 159 45 15,9 58 184 3,0
 Csf110-150 45096 80	 111	(11) 127	(13) 150 238 45 15,9 58 234 3,7
 Csf220-25 45098 80	 218	(22) 249	(25) 25 78 63 31,2 80 115 3,7
 Csf220-50 45100 80	 218	(22) 249	(25) 50 156 63 31,2 80 140 4,4
 Csf220-100 45102 80	 218	(22) 249	(25) 100 312 63 31,2 80 190 5,9
 Csf220-150 45104 80	 218	(22) 249	(25) 150 467 63 31,2 80 240 7,3
 Csf220-200 45106 80	 218	(22) 249	(25) 200 623 63 31,2 80 290 8,7
 Csf350-50 45108 80	 352	(36) 402	(41) 50 241 80 50,2 105 146 8,5
 Csf350-100 45110 80	 352	(36) 402	(41) 100 502 80 50,2 105 196 11,0
 Csf350-200 45112 80	 352	(36) 402	(41) 200 1005 80 50,2 105 296 15,6
 Csf550-50 45114 80	 550	(56) 628	(64) 50 393 100 78,5 130 160 14,0
 Csf550-100 45116 80	 550	(56) 628	(64) 100 785 100 78,5 130 210 17,7
 Csf550-200 45118 80	 550	(56) 628	(64) 200 1570 100 78,5 130 310 24,9
 Csf860-50 45120 80	 859	(88) 982	(100) 50 613 125 122,6 160 183 23,7
 Csf860-100 45122 80	 859	(88) 982	(100) 100 1227 125 122,6 160 233 28,9
 Csf860-200 45124 80	 859	(88) 982	(100) 200 2453 125 122,6 160 333 39,3

cX - tRycKcyliNdRAR FÖR  
        hÖGA & sNedA lAsteR
CX-serien	är	cylindrar	med	upp	till	250	tons	lyftkapacitet.	De	är	särskilt	konstruerade	
för	att	klara	av	snedlaster.	CX-cylinden	är	utrustad	med	speciellt	kraftiga	
kolvstyrningar, en patenterad cylinderkonstruktion som på ett enkelt sätt eliminerar 
risken för skärning och skador. 

CX250-100	kan	på	begäran	tillverkas	i	dubbelverkande	utförande	och	med	andra	
slaglängder.	Kontakta	din	REHOBOT-återförsäljare	eller	oss	direkt.

CX-serien	är	godkänd	för	arbetstryck	upp	till	80	MPa	(800	bar).

namn artikel arbetstryck kapacitet slaglängd slagvolym kolvstång kolvarea diameter höjd vikt
nummer MPa kN	(t) mm cm³ ø mm cm² mm mm kg

CX250-100 49460 80 2513	(256) 100 3140 180 314 250 285 79

csF - RostFRiA eNKelVeRKANde      
          tRycKcyliNdRAR Med FJÄdeRRetuR
•	 CSF-cylindrar	finns	tillgängliga	från	11	(13*)	till	88	(100*)	

tons	lyftkapacitet	och	med	50	till	200	mm	slaglängd.	

•	 Klarar snedlaster bättre än konventionella cylindrar.

•	 Cylinderrör	tillverkat	i	rostfritt	stål	och	hårdförkromad	kolvstång.

Alla	CSF	-	cylindrar	är	som	standard	utrustade	med	fjäderretur,	avstrykare	och	
snabbkoppling.	Modellen	CSF350	och	högre	har	dessutom	bärhandtag	monterad	på	
cylinderröret för att underlätta hanteringen.
*Csf-serien är godkänd för arbetstryck upp till 80 mpa (800 bar).
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chFA - eNKelVeRKANde AluMiNiuM  
             hÅlcyliNdRAR Med FJÄdeRRetuR

CHFA	serien	består	av	cylindrar	som	tillverkats	i	aluminium.	Detta	gör	pro-
dukterna	upp	till	50%	lättare	än	jämförbara	modeller	av	stål.	Hålcylindrar	
kan	tack	vare	sin	konstruktion	användas	för	både	tryck-	och	dragoperatio-
ner. Genom att till exempel trä en stång igenom cylindern kan tryckkraften 
även användas för dragande operationer.

CHFA	cylindrar	finns	med	kapacitet	mellan	13	ton	till	103	ton	och	slagläng-
der	upp	till	150	mm.

obs! Aluminiumcylindrar ur REHOBOT’s produktutbud är konsturerade för 
användningsområde med låga cykler vilket är normal vid underhåll och service. Dessa 
aluminiumcylindrar har utformats för att ge en livslängd på minst 10.000 cykler vid fullt tryck 
och bör inte användas i hög cykel applikationer så som inom produktion etc. 

	För	sådan	användning	vänd	dig	till	din	REHOBOT-återförsäljare	för	vidare	råd.

namn artikel arbetstryck kapacitet slaglängd håldiam. slagvolym kolvstång kolvarea diameter höjd vikt
nummer MPa kN	(t) mm ø mm cm³ ø mm cm² mm mm kg

Chfa132 45862 70 123	(13) 52 22 92 40 17.6 80 165 2.3
Chfa136 46602 70 123	(13) 153 22 270 40 17.6 80 310 4
Chfa182 46621 70 176	(18) 51 26 128 45 25.1 94 171 3
Chfa184 46622 70 176	(18) 102 26 256 45 25.1 94 246 4
Chfa262 46641 70 255	(26) 51 32 186 60 36.4 115 180 4.9
Chfa266 46642 70 255	(26) 153 32 557 60 36.4 115 323 8.7
Chfa372 46661 70 358	(36) 51 39 261 70 51.2 136 189 6.9
Chfa376 46662 70 358	(36) 153 39 784 70 51.2 136 327 12
Chfa504 47733 70 508	(52) 104 51 756 80 72.7 160 276 14.7
Chfa673 46681 70 659	(67) 77 54 726 100 94.2 185 250 18
Chfa676 46682 70 659	(67) 153 54 1442 100 94.2 185 350 25
Chfa1003 46701 70 1010	(103) 77 66 1111 120 144.3 227 284 29
Chfa1006 46702 70 1010	(103) 153 66 2208 120 144.3 227 391 40

ch/chF - hÅlcyliNdRAR tillVeRKAde  
                  AV stÅl

CH/CHF	hålcylindrar	kan	tack	vare	det	genomgående	hålet	användas	för	både	
tryck-	och	dragoperationer.	Genom	att	till	exempel	trä	en	stång	igenom	cylindern	
kan tryckkraften även användas för dragande operationer.

CH/CHF	cylindrar	har	en	kapacitet	mellan	6	ton	&	51	ton	och	är	mycket	kompak-
ta i yttermåtten. Det gör dem bland annat lämpliga att integreras i tillämpningar. 
CHF62	cylindern	har,	i	motsats	till	CH62,	fjäderretur.	Modellerna	kan	komplette-
ras med ett antal tillbehör.

namn artikel arbetstryck kapacitet slaglängd håldiam. slagvolym kolvstång kolvarea diameter höjd vikt
nummer MPa kN	(t) mm ø mm cm³ ø mm cm² mm mm kg

Ch62 42503 70 61	(6) 51 17 44.7 30 8.8 55 110 1.6
Chf62 45244 70 61	(6) 51 17 44.7 30 8.8 55 136 2
Ch50-40 38281500 80 500	(51) 40 37 260 74 62.6 124 124 9.2
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cPF - dRAGcyliNdRAR

CPF	cylindrar	är	dragande	cylindrar	med	5	ton	eller	11	ton	kapacitet.	
De	ingår	i	REHOBOT's	tryck-	och	dragsatser	och	har	gängor	i	kolvtapp	
och	cylinderbotten	för	anslutning	av	tillbehör.	CPF	cylindrar	används	till	
exempel när man behöver kraft för riktning av svetsade konstruktioner.

namn artikel arbetstryck kapacitet slaglängd slagvolym kolvstång kolvarea diameter höjd vikt
nummer MPa kN	(t) mm cm³ ø mm cm² mm mm kg

Cpf705 27300 70 45	(5) 125 80 20 6 48 412 2.4
Cpf709 27280 70 110	(11) 127 199 32 16 70 436 5.9

cd - duBBelVeRKANde tRycKcyliNdRAR
CD	cylindrar	är	dubbelverkande	cylindrar	som	används	då	det	finns	behov	av	kraft	vid	
kolvens	returrörelse.	CD	cylindrarnas	tryck-	respektive	dragkraft	är	från	45	ton	till	200	
ton,	respektive	25	ton	till	80	ton.

CD1100	-	modellerna	är	försedda	med	utvändig	gänga	M180x3. 
CD2000	-	modellens	max.	arbetstryck	är	80	MPa.

Alla	cylindrar	har	max.	arbetstryck	på	70	MPa	(i	fall	det	finns	undantag	är	dessa	om-
nämnda	i	texten	nedan).

namn artikel kapacitet slaglängd slagvolym kolvstång kolvarea diameter höjd vikt

nummer tryck 
kN	(t)

drag 
kN	(t) mm

tryck 
cm³

drag 
cm³ ø mm

tryck 
cm²

drag 
cm² mm mm kg

Cd450-75 33465 445	(45) 247	(25) 75 477 265 60 64 36 130 150 13.5
Cd670-150 31061 665	(68) 313	(32) 150 1425 672 80 95 45 146 300 34
Cd1100-100 33073 1077	(110) 285	(29) 100 1539 408 120 154 41 180 297 55
Cd1100-150 31060 1077	(110) 285	(29) 150 2309 614 120 154 41 180 353 66
Cd2000-150 38950 2035	(207) 804	(82) 150 3817 1507 140 255 100 250 300 105
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hydRAulics
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tillBehÖR
kedJor, hydraulolJa, fÖrlÄngningsrÖr, svivelkopplingar, 
ventiler, tryCkhuvuden, fÖrdelningsbloCk, hydraulslangar, 
CylinderfÄsten, adaptrar
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hÖgtryCksslangar (2800 - 6250 bar sprÄngtryCk)
namn längd

mm
ø inre/yttre

mm
anslutningsgänga sprängtryck

MPa/bar

ls51es 500 6,3/13,5 	G1/4”

280/2800

ls101es 1000 6,3/13,5 	G1/4”
ls151es 1500 6,3/13,5 	G1/4”
ls201es 2000 6,3/13,5 	G1/4”
ls251es 2500 6,3/13,5 	G1/4”
ls301es 3000 6,3/13,5 	G1/4”
ls401es 4000 6,3/13,5 	G1/4”
ls501es 5000 6,3/13,5 	G1/4”
ls1001es 10000 6,3/13,5 	G1/4”
ls303eb 3000 4,7/11,5 	G1/4” 450/4500
ls204er 2000 4,7/13 9/16”	UNF1) 625/6250
ls304er 3000 4,7/13 9/16”	UNF1) 625/6250

hÖgfleXibel hydraulslang (1600 bar sprÄngtryCk)
Högflexibel hydraulslang	-	detta	är	en	svart	gummislang	förstärkt	med	
två	lager	flätad	stålarmering.	Slangen	är	lämpad	för	flexibla	installationer.	
Slangen	levereras	komplett	med	2	st.	tätningar	(art.	nr.	17009).

namn längd 
mm

ø inre/yttre
 mm

anslutningsgänga sprängtryck
MPa/bar

ls150es 1500 6,3/15,5 	G1/4”
160/1600ls200es 2000 6,3/15,3 G1/4”

ls250es 2500 6,3/15,5 	G1/4”

högtrycksslang (2800 - 6250 bars sprängtryck)	-	är	en	svart	polyamid/polyu-
retanslang med stålarmering. Polyuretanhöljet ger god motståndskraft mot nöt-
ning och en livslängd som överträffar andra standardgummislangar på mark-
naden.	Slangen	levereras	komplett	med	2	stycken	tätningar	(art.	nr.	17009). 
Den hydrauliska anslutningsgängan i båda ändar av slangen är alltid av 
samma typ.

 
Vi rekommenderar att alltid dimensionera med 3-4 gångers säkerhetsmarginal 
mellan hydraulssystemets maximala arbetstryck och sprängtrycket för slangen. 

ls - hydRAulslANG

Svivelkopplingar kan monteras på pump, cylindrar eller annat 
hydraulverktyg. Genom svivelkopplingen skapas en roterbar 
anslutning mellan pumpen eller verktyget och dess slang, 

Svivelkoppling	ASE10	levereras	med	1	st.	tätning	(17009). 
 
Svivelkoppling	ASE15	fodrar	ingen	tätning	förutsatt	att	kopp-
lingen monteras på en enhet med konisk anslutning.

Ase - sViVelKoPPliNGAR
namn anslutningsgänga Max. arbetstryck

ase10 G1/4” 80	MPa	/	800	bar
ase15 G1/4” 150	MPa	/	1500	bar

1) Levereras med 9/16 UNF inv. gänga med 60° utv. tätningskona.

Hydrauliska tillbehör
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AQ - sNABBKoPPliNGAR
Alla REHOBOT’s snabbkopplingar har backventil och 
är utrustade med tätning. Kopplingen levereras med 
ett	metall-	eller	plastskydd	vilket	förhindrar	förore-
ningar i hydraulsystemet.  
 
• Kopplingar	av	insticks-	eller	skruvtyp.

• Kompatibla med många märken på marknaden. 
 
Dammskydd i metall har en längre livslängd än de i 
plast.	Skruvkopplingarna	tillåter	ett	högre	flöde	än	de	
av instickstyp. 
 
AQI24	burkar	även	kallas	för	”PARKER”-koppling.

namn typ hane hona Max. tryck
MPa/bar

inv.
gänga

utv.
gänga

lås-
ring

a
mm

b
mm

flöde 
l/min***

dammskydd
Standard Alternativ

aQi7

Instick

• 100/1000 G	1/4” (1) 60 27 6 TDP26 -
aQi8-l • 100/1000 G	1/4” (1) • 60 27 6 TDM26 -
aQu8 • 100/1000 (2) G	1/4” 39 25 6 TDP23 TDM23
aQu9 • 100/1000 G	3/8” 62,5 25 6 TDP23 TDM23
aQu10-s* • 100/1000 (2) G	1/4” 40,5 25 6 TDP23 TDM23
aQu11-sb** • 100/1000 (2) G	1/4” 40,5 25 6 TDP23 TDM23
aQi14-d

Skruv

• 100/1000 NPT	1/4” • 48,5 30 15 TDM14 -
aQu15-d • 100/1000 NPT	1/4” 34 30 15 TDM15 -
aQi24 • 100/1000 (3) G	1/4” • 72 36 35 TDP24 -
aQi24-d • 100/1000 (3) G	1/4” • 72 36 35 TDM24 -
aQu25 • 100/1000 (3) G	1/4” 52 35,5 35 TDP25 -

aQu25-d • 100/1000 (3) G	1/4” 52 35,5 35 TDM25 -

aQi38-d • 100/1000 NPT	3/8” • 68 36 35 TDM24 -
aQu39 • 100/1000 NPT	3/8” 39 35,5 35 TDP25 -
aQu39-d • 100/1000 NPT	3/8” 39 35,5 35 TDM25 -

namn typ hane hona Max. arbetstr
MPa/bar

inv.
gänga

utv.
gänga

a
mm

b
mm

flöde
l/min**

dammskydd

aQi150

Instick

• 150/1500 G	1/4”* - 60 27 6 Plast
aQi250 • 250/2500 G	1/4”*	 (2) 64 30 4,6 Plast
aQu150 • 150/1500 (1) G	1/4” 62,5 25 6 Plast
aQu250 • 250/2500 G	1/4”* (2) 55,3 25 4,6 Plast

AQ - sNABBKoPPliNGAR (ultRAhÖGA tRycK) 
Ultrahögtryckssystem ställer höga kvalitetskrav på de 
ingående komponenterna. Därför bör du enbart välja 
REHOBOT’s godkända tillbehör.

• Snabbkopplingar	upp	till	250	MPa.	

Ultrahögra tryckområden skall alltid tätas med hjälp 
av koniska tätytor. 

1) Genom att montera nippel AAU436 erhålls utvändig gänga G1/4”. * Koppling AQU10-S har en inbyggd slangbrottsventil.
2) Genom att ta bort nippel AAU436 erhålls invändig gänga G1/4”. ** Koppling AQU11-SB har inbyggd flödesbegränsande / backventil.
3) Genom att montera nippel AAI456 erhålls invändig gänga G1/4”. *** Trycket sjunker för flöden vid 0,4 MPa / 4 bar.

TDP dammskydd utav plast 
TDM dammskydd utav metall

1) Genom att ta bort nippel AAU436 erhålles invändig gänga G1/4”.
2) Adapter erfordras
* Invändig gänga med 60° tätningskona.
** Trycket sjunker för flöden vid 0,4 MPa / 4 bar.

B

A

B

A

B

A

aQu250

aQi150aQu150

B

A

aQi250

B

A

B

A

aQi14-d
aQi24 / -d
aQi38-d

aQu15-d 
aQu25 / -d 
aQu39 / -d

B

A

B

A

aQu8 (Standard) 
aQu9 
aQu10-s
aQu11-sb

aQi7
aQi8-l
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namn Max. arbets- 
tryck mpa

a 
utv. gänga

b 
utv. gänga

C 
inv. gänga

d 
inv. gänga

tätningtyp
(se nedan)

aae478
80

G	1/4” - G	3/8” - A	=	2			C	=	3
aae482 G	3/8” - G	1/4” - A	=	3			C	=	2
aae487

100

G	1/2” - G	1/4” - A	=	4			C	=	2
aae497 NPTF	3/8”-18 - G	1/4” - A	=	-				C	=	2

aae498 G	1/4” - NPTF	1/4”-
18 - A	=	2			C	=	-

aae499 80 G	1/4” - NPTF	3/8”-
18 - A	=	2			C	=	-

aae502
150

G	1/4” - G	1/4” - A	=	2			C	=	2
aae504 G	1/4” - G	1/4”(1) - A	=	2			C	=	2
aae505*

80
G	1/4” - G	1/4” - A	=	2			C	=	2

aai456 - - G	1/4” G	1/4” C	=	2			D	=	2
aai457 - - G	1/4” G	3/8” C	=	2			D	=	3
aau407

100

G	1/4” G	3/8” - - A	=	2			B	=	3
aau408 G	1/4” G	1/2” - - A	=	2			B	=	4

aau420 G	1/4” NPTF	1/4”-
18 - - A	=	2			B	=	-

aau421 G	1/4” NPTF	3/8”-
18 -	 - A	=	2			B	=	-

aau436 150 G	1/4” - - - A = 2
tX119 100 KR	3/8” - G	1/4” - A	=	-			B	=	2
tX120 80 G	1/8” - KR	3/8” - A	=	1			B	=	-
tX121

100
G	1/8” - G	1/4” - A = 1   B = 2

tX122 G	1/4” - G	1/8” - A = 2   B = 1

AAe / tX - KoPPliNGsNiPPlAR
Kopplingsnipplar för anpassning av gängstorlek på 
slangar & annan utrustning.  
 
Kopplingsnipplar från REHOBOT garanterar att anslut-
ningen blir tät & funktionell. 

 
Obs! Tätningar ingår ej utan beställs separat (se nedan).

tätningar -	För att se till att tätningen 
blir optimal gentemot kopplingen väljs 
de enligt tabellen till ovan. Detta säker-
ställer också att läckage inte uppstår i 
hydraulsystemet.

tätningstyp artikelnr. för gänga

1 01044650 G1/8”
2 17009 G1/4”
3 16217 G3/8”
4 14192 G1/2”

ty - hydRAulolJA AV hÖG KVAlitet
Hydraulolja av hög kvalitet garanterar korrekt funk-
tionalitetet i ditt hydraulsystem.

Oljekvalitet motsvarande ISO VG10 eller bättre skall 
alltid användas tillsammans med REHOBOT’s pro-
dukter.

Kontakta REHOBOT för säkerhetsdatablad för oljan.

namn volym oljekvalitet

liter

ty41 1 ISO VG10
ty45 5 ISO VG10

A

C

D

C

A

B

A

B

AA

C

aai456
aai457

aau407
aau408
aau420
aau421

aau436

aae478

aae504

TX119

TX122

aae505

1)     Anpassad för försänkt tredobricka 
*) AAE504 - Kopplingsnippel med svivlande funktion. 

Hydraulsystem verksamma med 
1500 bar eller högre kan vara 
farliga om systemen inte är tätade 
ordentligt.

Även om alla ingående delar 
individuellt är godkända för 1500 
bar eller högre finns det andra 
faktorer att ta hänsyn till. 

För mer information kring design 
av hydraulssystem ombedes 
ni Kontakta REHOBOT för mer 
information!

Tillbehör till system 
över 150 MPa
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AB / AF / Ati - KoPPliNGsstycKeN
Kopplingsstycken för anslutning av hydraulledningar.

Om	du	vill	konstruera	ett	sofistikerat	hydraulsystem	är	
kopplingsstycken ofta en nödvändig komponent. 
 
Kopplingsstycken	fördelar	det	hydrauliska	flödet	så	
att	flera	verktyg	eller	cylindrar	kan	anslutas	till	en	och	
samma pumpenhet.

Oanvända	anslutningar	pluggas	med	skruvplugg	16536	
och	tätning	17009.	Tätningen	användas	också	för	an-
slutningar mellan fördelarstycke och hydraulslang.

duBBlA cyliNdRAR
Kopplingsstycken är en 
nödvändighet för många 
avancerade tillämpningar inom 
högtryckshydrauliken, t.ex vid lyft 
av två eller fler cylindrar.

Med tillbehör från REHOBOT får 
du alltid delar som passar din 
utrustning	till	100%.

MANoMeteRMoNtAGe
Manometerfäste	AAM14	för	manome-
trarna	TX103	och	TX104	passar	i	kopp-
lingsstyckena. För att plugga oanvända 
anslutningar	används	plugg	16536	med	
tätning	17009.	

OBS!	Tätningen	17009	används	också	för	
att täta mellan anslutningen i kopplings-
stycket och t.ex. slang.

A

D

C

B

G

H

A

B

C

D
E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

G

A

B

C

D

E

F

G

G

A

B
C

D

E

F

G

A

B

G

H

A

D

C

B

G

H

E

ab14 ati32af55 ati3af57 ati289 ati31atu4

A

B

B

B

CD

E

F

H

IJ

G

namn Max. arbetstryvk
MPa/bar

antal 
portar

a
mm

b
mm

C
mm

d
mm

e
mm

f
mm

 g
inv. gänga

h
utv. gänga

i J

ab14

100/1000

2 45 30 22 20,5 12 21 G	1/4” G	1/4” - -
af55 6 100 30 40 30 40 10 G	1/4” - - -
af57 8 140 30 40 30 40 50 G	1/4” - - -
ati289 3 45 40 27 13 25 22,5 G	1/4” - - -
atu4* 5 241 65 25 23 31 32,5 G	1/2” G	1/4” 25 37
ati3

150/1500
3 85 25 60 12,5 - - G	1/4” G	1/4” - -

ati31 3 85 25 - - - - G	1/4” G	1/4” - -
ati32 3 70 25 29 15 25 - G	1/4” G	1/4” - -
af41 300/3000 4 G	1/4” - - -

*ATU4 - Med G1/2” anslutning för manometermontage.
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VeNtileR ÖVeRsiKt
Avstängnings-,	tryckreglerings-,	riktnings-	&	
spärrbackventiler. 

 
Vi erbjuder ventiler av många olika slag. Allt från 
avstängningsventiler, ventiler med reglerande egenskaper 
och de för säkerhetsändamål.

 
Obs! Tätningar ingår ej. 

För gänga G 1/4” rekommenderar vi tätning 17009 och 
för gänga G 1/2” rekommenderar vi 14192.

namn va14 vab114 vad22 vad2 vat3

Max arbetstryck 
mpa/bar 100/1000 80/800 80/800 80/800 80/800

specialfunktion - Inbyggd 
spärrbackventil

Inbyggd 
manometerfäste - -

montagesätt Fast montage på 
hydraulenhet	via	G1/4”	

Fast montage på 
hydraulenhet	via	G1/4”

Fast montage på 
hydraulenhet	via	G1/4” Slangmontage Slangmontage

VA / VAd / VAt - AVstÄNGNiNGsVeNtileR

AVstÄNGNiNGsVeNtil
VAD22 monterad på en hydraulisk 
pump	av	typen	PP70-2500RC.	

VAD22s avstängningsventil förbättrar 
användningsområdet för pumpen 
genom att fördela upp flödet från pum-
pen i två tryckförbindelser.

VA14

50

11
0

G	1/4”

166

75

1

2

30

G 1/4"

106

65

G 1/4"

30

G 1/4"

106

65

G 1/4"

1

2

1

2

2

60

50

55
G  1/4"

124

97

60

50

55
G  1/4"

124

97

1

3

2

2

69

G 1/4"

G 1/4"

125

106

6960

G 1/4"
G 1/4"

1

2

2

2

MANoMeteR
Pump	PH70-600	utrustad	
med	manometer	AMT801	&	
manometerfäste	AVM204,	för	
avläsning av hydraultryck.

G1/4"

G1/4"



Hydrauliska tillbehör

25

namn vr30 vrf31 vr150*

Max arbetstryck 
mpa/bar 70/700 70/700 150/1500

kommentar Justerbar Förinställd 
70	MPa Justerbar1)

namn vr42 vrh43

Max arbetstryck 
mpa/bar 80/800 80/800

inbyggd 
stopfunktion - Ja

VR / VRh - RiKtNiNGsVeNtileR

Vs - sÄKeRhetsVeNtileR

VR / VRF - tRycKReGleRiNGsVeNtileR

VR30

VR42

VRH43

* - Speciellt framtagen för handpumpar ur PHS serien. 

1) - Justerbar mellan 50 - 150 MPa.

namn förinställt tryck a b

mpa inv. gänga mm

vs14-90 90	-	95 G	1/4” 42
vs14-100 100	-	105 G	1/4” 42
vs38-90 90	-	95 NPT	3/8” 46
vs38-100 100	-	105 NPT	3/8” 46

Säkerhetsventiler är nödvändiga hjälpmedel att förhindra 
höga tryck i ett hydraulsystem. Ventilerna är i första hand 
avsedda att användas på retursidan av dubbelverkande 
cylindrar. Säkerhetsventilerna är förinställda på ett spe-
cificerat	maximalt	tryck	i	samband	med	leverans	enligt	
tabellen ovan. Förinställt tryck får ej ändras!

• Förinställt	tryck	på	95	eller	105	MPa.

• Förhindrar hydrauliksystemet från trycköverbelastning.

Obs! Om förinställt tryck överskrids kommer oljan att läcka ut. Se 
därför till att skydda användaren mot het, trycksatt olja. Installera alltid 
säkerhetsventilen innesluten eller på skyddad plats.

G	1/4”

60

60

43

25

G	1/4”

G	1/4”

A

B

38,5

G	1/4”

3

1

143

G 1/4"

50

G 1/2"

3

1

120

G  1/4"

50

G  1/2"

A B

P R

75

G 1/4"

130.5

95

G 1/4"

A B

P R

75

G 1/4"

130.5

95

G 1/4"

3

1

120

G  1/4"

50

G  1/2"

3

1

120

G  1/4"

50

G  1/2"

3

1

143

G 1/4"

50

G 1/2"

3

1

143

G 1/4"

50

G 1/2"

A B

P R

75

G 1/4"

130.5

95

G 1/4"

G	1/4”

98

72

G	1/4”

G	1/4”

3

1

143

G 1/4"

50

G 1/2"
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* TX104 kan anslutas direkt på standardhandpumpar inom PHS-serien. Manometeradapter ej nödvändigt.

namn antal 
skalor

mätområde skalindelning kolvdia meter 
mm 

kolvarea
cm2

a
mm

b
mm

C
mm

d
mm

e
mm

amp651 5

-40	kN 2 kN

30
45
65

7
16
33

G	1/2” 137 45 100 18
-100	kN 10 kN
-200	kN 10 kN
-70	MPa 2 MPa
-10000	psi 500	psi

amp652 5

-400	kN 20 kN

90
110
140

64
95
154

G	1/2” 137 45 100 18
-600	kN 50	kN
-1000	kN 50	kN
-70	MPa 2 MPa
-10000	psi 500	psi

amt650 2
-100	MPa 2 MPa

G	1/2” 137 45 100 18
-14000	psi 500	psi

amt151 2
-160	MPa 5	MPa

M20x1,5 76,5 45 112 24
-23000	psi 500	psi

amt301 2
-310	MPa 10 MPa

M20x1,5 76,5 45 112 24
-45000	psi 1000 psi

amt801
(Vätskedämpad)

2
-100	MPa 5	MPa

G	1/4” 50 28,5 60 15
-15000	psi 1000 psi

amZ50 2
-800	kN 20 kN

100 79 G	1/2” 137 45 100 18
-80	ton

amZ150 2
-17	ton 1 ton

55 23,7 G	1/2” 137 45 100 18
-700	bar 20 bar

amZ250 2
-24	ton 1 ton

65 33,1 G	1/2” 137 45 100 18
-700	bar 20 bar

tX102 3
-4	ton 1 ton

30
45

7
16 G	3/8” 130 45 100 18-10	ton 1 ton

-600	bar 50	bar
tX104*
(Vätskedämpad) 2

-160	MPa 5	MPa
G	1/4” 50 30 62 9

-20000	psi 1000 psi

AMP / AMt / AMZ / tX - MANoMetRAR
Manometermodeller	finns	för	avläsning	i	MPa,	psi,	kN	eller	
ton.

Manometern är fabrikskalibrerade	med	en	precision	på	±	1.6	%	
över hela mätskalan. 
Manometrar tillåter en visuell avläsning av den kraft eller 
tryck som alstras av pumpenheten. Det hjälper till att förhin-
dra en oavsiktlig överbelastning och bidrar samtidigt till en 
förlängd livslängd hos hydraulutrustningen.  
 
Vid risk för stötar på utrustningen rekommenderas att en 
vätskedämpad	manometer	typ	AMT801	eller	TX104	används.	

AMP651
AMP652
AMT650
AMZ50
AMZ150
AMZ250
TX102

AMT151
AMT301
AMT801
TX104

A

B

C

E

D
B D

C

E
A
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namn för manometer utv.
gänga

a

inv.
gänga

b

inv.
gänga

C

Max. arbets-
tryck

mpa/bar

aam14 AMT801,	TX104 G	1/4” - G	1/4” 150/1500

aam201 AMP651,	AMP652,	
AMT650,	AMZ50,

G	1/4” - G	1/2” 100/1000

AMZ150,	AMZ250

avm202 AMP651,	AMP652,	
AMT650,	AMZ50,

G	1/4” G	1/4” G	1/2” 100/1000

AMZ150,	AMZ250

 
avm204 AMT801,	TX104 G	1/4” G	1/4” G	1/4” 150/1500

tX111 TX102 G	1/4” G	1/4” G	3/8” 80/800

atm214 AMT801,	TX104 G	1/4” G	1/4” G	1/4” 100/1000 A

C

B

103
Ø 30

41,5

AAM / AVM / tX / AtM - MANoMeteRFÄsteN
Manometerfästen för en snabb och enkel montering av
manometrar.

Oavsett vilken pump eller manometer du har kan vi alltid 
erbjuda rätt fäste. Manometerfästena AAM201, AVM202 
och TX111 har svivelkopplingsgängor för anslutningen av 
manometer. 

Samtliga manometerfästen levereras med en komplett 
uppsättning	tätningar	förrutom	AAM14	som	behöver	
kompletteras	med	art.	nr:	17009.

C

A

1
3

22

C

A 4
5

25

B A

33.5

7
5

45

C

B A

33.5

5
9

45

C

30

A

C

92

5
6

.5

B
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cyliNdeRtillBehÖR FÖR cF & cFc - seRieN
För	CF	/	CFC	cylindrar	(49	kN)

Här	visas	några	exempel	på	rekommendationer	hur	REHOBOT	CFC-	och	CF-cylindrar	kombineras	med	olika	tillbehör. 
Vi rekommenderar att förlängningsrör i första hand monteras på cylinderbotten, ej på kolven.

Obs! När förlängningsrör används minskar den användbara cylinderkapaciteten. Kontrollera med diagram över maximalt tillåten last vid olika 
förlängningar på sidan 30.

För	CF	/	CFC	cylindrar	(111	&	232	kN)

TD420	- 
Spännklack

TD419	-	Spännklack

TF50	-	Adapter
Förlängningsrör

TMC421	- 
Kopplingsnippel

TS430	-	
Stödplatta

TD220	- 
Spännklack

TD219	- 
Spännklack

THT215	- 
Adapter

Förlängningsrör

Förlängningsrör

Förlängningsrör

TFQ126	-	
Snabbförlängare

TS130	-	Support	
plate

TMT221	- 
Kopplingsnippel

THV211	-	
Tryckhuvud

CF	49	kN

CFC	49	kN

CF	232	kN

CF	111	kN

CF	232	kN

THT215	- 
Adapter

TS218	-	
Stödplatta
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• Gör	vanliga	CFC	-	cylindrar	till	flexibla	verktyg	för	 
	 tryck/drag-operationer.

• För	användning	med	CFC	-	cylindrar	49	kN	-	232	kN.

namn för cylinder a b C d e f g h J
mm mm mm ø mm mm ø mm mm ø mm ø mm

tCf50 49	kN/5	ton 48 41,5 16 16 14,2 7 25 44,5 29
tCf100 111	kN/10	ton 67 60,5 25,5 22,35 25,4 8,5 40 63,5 43
tCf150 166	kN/15	ton 67 60,5 25,5 22,35 25,4 10 48 77 43
tCf250 232	kN/25	ton 80 73,25 31,75 31,75 38,1 13,5 59 95 57

tKF - cyliNdeRFÄsteN  
För	CFC	-	cylindrar,	avsedd för montering  
på cylinderkolven
• Gör	vanliga	CFC	-	cylindrar	till	flexibla	verktyg	för	 
	 tryck/drag-operationer.

• För	användning	med	CFC	-	cylindrar	49	kN	-	232	kN.

namn för cylinder a b C d e f g
mm mm mm ø mm ø mm ø mm

tkf50 49	kN/5	ton 41,5 34 16 16 29 14,2 3/4”-16	UNF
tkf100 111	kN/10	ton,	166	kN/15	ton 62 54 25,5 22,35 43 25,4 1”-8	UNC
tkf250 232	kN/25	ton 74,5 66,5 31,8 31,75 57 38,1 1	1/2”-16	UN

tF / tFG - AdAPtRAR 
För	CFC	-	cylindrar,	avsedd	för	montering	på	cylindernbotten

namn för cylinder a b C
mm ø mm

tf50 49	kN/5	ton 39 44,5 ø	19	mm
tfg50 49	kN/5	ton 39 44,5 3/4”-14	NPT
tfg100 111	kN/10	ton 45 65 1	1/4”-11	1/2	NPT
tfg250 232	kN/25	ton 50,5 98 2”-11	1/2	NPT

namn för cylinder a b
tht50 49	kN/5	ton 3/4”-14	NPTF 3/4”-16	UNF
tht100* 111	kN/10	ton 1	1/4”-11	1/2	NPT 1”-8	UNC
tht250 232	kN/25	ton 2”-11	1/2	NPT 1	1/2”-16	UN

tht - AdAPtRAR 
För	CFC	-	cylindrar,	avsedd för montering på cylinderkolven

tcF - cyliNdeRFÄsteN (cyliNdeRBotteN)
För	CFC	-	cylindrar,	avsedd	för	montering	 
på cylindernbotten
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namn längd mm hål/tapp mm

För cylindrar CF och CFC 1) 49 kN/5 ton
tfp401 76 ø	19
tfp402 127 ø	19
tfp403 254 ø	19
tfp404 381 ø	19
tfp405 551 ø	19

För cylindrar CF och CFC 2) 111 kN/10 ton

tfp101 76 NPT	1	1/4-11	1/2
tfp102 127 NPT	1	1/4-11	1/2
tfp103 254 NPT	1	1/4-11	1/2
tfp104 381 NPT	1	1/4-11	1/2
tfp105 585 NPT	1	1/4-11	1/2
tfp106 510 NPT	1	1/4-11	1/2
tfp107 760 NPT	1	1/4-11	1/2

För cylindrar CF och CFC 3) 232 kN/25 ton

tfp203 254 NPT	2-11	1/2
tfp204 508 NPT	2-11	1/2
tfp205 762 NPT	2-11	1/2

1) - Med adapter TF50 
2) - Med adapter TFG100 
3) - Med adapter TFG250
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tRycKhuVudeN & FÖRlÄNGNiNGsRÖR  
För	CF	/	CFC	cylindrar

namn beskrivning anslutning

För cylinder CF 49 kN/5 ton

th414 Tryckhuvud, plant Tapp	Ø	19	mm

thg413 Tryckkula,	gummi	Ø	3” Hål	Ø	19	mm

thk412 Tryckhuvud, spetsigt Tapp	Ø	19	mm

thr415 Tryckhuvud,	räfflat Tapp	Ø	19	mm

thv411 Tryckhuvud,	V-spårat Tapp Ø	19	mm

För cylindrar CF och CFC1) 111 kN/10 ton

th117 Tryckhuvud, plant Inv.	NPT	1	1/4-11	
1/2

thg113 Tryckkula,	gummi	Ø	3” Inv.	NPT	1	1/4-11	
1/2

thk112 Tryckhuvud, spetsigt Inv.	NPT	1	1/4-11	
1/2

thr114 Tryckhuvud,	räfflat Inv.	NPT	1	1/4-11	
1/2

tht115 Tryckhuvud, utv. gänga  
NPT	1	1/4-11	1/2 Hål Ø 32	mm

thv111 Tryckhuvud,	V-spårat Inv.	NPT	1	1/4-11	
1/2

thv118 Tryckhuvud,	V-spårat Inv.	NPT	1	1/4-11	
1/2

För cylindrar CF och CFC2) 232 kN/25 ton

thk212 Tryckhuvud, spetsigt Inv.	NPT	2-11	1/2

thr214 Tryckhuvud,	räfflat Inv.	NPT	2-11	1/2

tht215 Tryckhuvud, utv. gänga  
NPT	2-11	1/2 Hål	Ø	48	mm

thv211 Tryckhuvud,	V-spårat Inv	NPT	2-11	1/2

1) - Med adapter THT100 
2) - Med adapter THT250

REHOBOT erbjuder ett stort utbud av tryckhuvuden för 
lyft, riktning eller andra operationer.

Observera att den maximalt tillåtna förlängning varierar 
per cylindertyp. Vid användning av förlängningsrör före-
ligger en risk för sprickor om förlängningsrören utsätts 
för överlast. Dessutom minskar cylinderns kapacitet då 
förlängningsrör	används.	Se	grafiken	nedan.

th - tRycKhuVudeN tFP - FÖRlÄNGNiNGsRÖR

tillåten fÖrlÄngning fÖr Cf- & CfC-Cylindrar

Längd	mm

Ka
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232	kN	CF/CFC 111	kN	CF/CFC 49	kN	CF/CFC



Hydrauliska tillbehör

31

namn anslutning

För cylindrar CF och CFC* 49 kN/5 ton

tC428 Låstapp

td419 Spännklack för kolv 
(max	20kN) Tapp	ø	19	mm

td420 Spännklack för cylinder 
(max	20kN)

Inv.	UN	1	1/2-
16

tmC421        Kopplingstapp Tapp	ø	19	mm

tmC424 Adapter Tapp	ø	19	mm

ts430 Stödplatta Hål	ø	19	mm

tsm431        Stödplatta, gummiklädd, 
med ledbar tapp Tapp	ø	19	mm

* Ansluts till cylinderbotten med adapter TF50

För cylindrar CF och CFC* 111 kN/10 ton

tC128 Låstapp

td119 Spännklack för kolv 
(max	50	kN)

Inv. NPT 1 
1/4-11	1/2

td120 Spännklack för cylinder 
(max	50	kN)

Inv.	UN	2	1/4-
14

tmC121        Kopplingstapp Tap	ø	32	mm

tmt122        Kopplingsnippel Utv. 2x NPT 1 
1/4-11	1/2

tmt124        Kopplingsnippel Inv. 2x NPT 1 
1/4-11	1/2

tk107 Kätting	med	krok	(2	m)

tok109        Kättingok Inv.	UN	2	1/4-
14

ts130 Stödplatta Inv. NPT 1 
1/4-11	1/2

tsm131        Stödplatta med ledbar tapp Utv. NPT 1 
1/4-11	1/2

tfQ126** Snabbförlängare Inv/utv.	NPT	1	
1/4-11	1/2

* Ansluts till cylinderbotten med adapter TFG100
** Används med förlängningsrör TFP103 eller högre.

ÖVRiGA tillBehÖR  
För	CF	/	CFC	cylindrar
Diverse tillbehör för de vanligast förekommande  
tryckcylindrarna	ur	CF	&	CFC-serien.

namn anslutning

För cylindrar CF och CFC* 232 kN/25 ton

tC228 Låstapp

td219 Spännklack för kolv 
(max	100	kN) Inv.	NPT	2-11	1/2

td220
Spännklack för 
cylinder (max 100 
kN)

Inv.	UN	3	5/16-12

tmC221 Kopplingstapp Tapp	ø	48	mm

tmt222 Kopplingstapp Utv.	2x	NPT	2-11	
1/2

tmt224 Kopplingstapp Inv.	2x	NPT	2-11	
1/2

ts218 Stödplatta Inv.	NPT	2-11	1/2

* Ansluts till cylinderbotten med adapter TFG250
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tcF - FÄstPlAttA
För	CF	&	CFC-cylindrar
• Förser	CFC-	och	CF-cylindrar	med	fästhål	för montage.

• TCF52	är	lämpad	för	att	svetsas	på	maskindelen.

namn tCf52 tCf4 tCf10 tCf20
För cylinder 49	kN/5	t 49	kN/5	t 111	kN/10	t 232	kN/25	t
a mm Ø	59 70 90 140
b mm - 60 80 120
C mm 25 25 25 25
d mm - 54 67,5 106
e mm - 41,2 57,5 86
f ø mm - 11 13 17
g - M6 M6 M6

h 1	1/2”	-	
16UN 1	1/2”-16UN 2	1/4”-14UN 3	5/16”-

12UN

C

H

A

TCF52
TCF4
TCF10
TCF20

A D H

G

F

E C
B

A D H

G

F

E C
B

Bänkpressar är lättplacerade och fordrar ett litet 
utrymme. De lämpar sig väl för lättare arbetsoperationer, 
i-	och	urpressning	av	lager	eller	bussningar,	enklare	
riktningsarbeten etc. 

BÄNKPRessAR
För	CF	&	CFC-cylindrar

Kompletta	bänkpressar	finns	i	två	utföranden.	En	
(ZHB10)	med	REHOBOT’s	lyfthydrauliska	PP70-1000	och	
den	andra	versionen	(ZMB6)	som	använder	REHOBOT’s	
handpump	pump	PHS70-1000.	

namn beskrivning

Zb110 Presstativ
tbv10 V-block

ingående enheter Zhb10 Zmb6

Pump PHS70-1000 PP70-1000	*)

Cylinder CFC1012 CFC1012

Snabbkoppling AQI7 AQI7

Slang LS151ES LS251ES

Manometerfäste AVM202 AVM202

Manometer AMP651 AMP651

Stativ ZB110 ZB110

V-block TBV10	(2	st) TBV10	(2	st)

*) Nödvändigt lufttryck 6-12 bar.

namn kapacitet 
kn

slaglängd 
mm

vikt 
kg

Zhb10 111 305 47.5
Zmb6 111 305 47.5
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th - tRycKhuVud
För	CHF	&	CHFA	-	cylindrar
Tillbehörstryckhuvuden	passande	CHF	och	CHFA	cylindrar	från	6	t	till	
100	t.	Vid	lyft/tryckoperation	bör	de	solida	räfflade	tryckhuvuden	(THR)	
användas. Vi erbjuder dessutom två varianter till, med invändig metrisk 
(THM)	och	UN-gänga	(THU).	THH	är	från	fabrik	standardmonterat	på	
hålcylindrar	serie	CHF/CHFA.

namn för cylinder innerdimension

thh6 - -

thm;6 CH/CHF62 M16

thu6 CH/CHF62 5/8”-11	UNC

thr6 CH/CHF62 Slät med spår

thh13 CHFA132/136 Ø22	mm	-	standard

thm13 CHFA132/136 M20

thu13 CHFA132/136 3/4”-10	UNC

thr13 CHFA132/136 Solid with grooves

thh18 CHFA182/184 Ø26	mm	-	standard

thm18 CHFA182/184 M24

thu18 CHFA182/184 1”-8	UNC

thr18 CHFA182/184	 Slät med spår

thh26 CHFA262/266 Ø32	mm	-	standard

thm26 CHFA262/266 M30

thu26 CHFA262/266 1	1/4”-7	UNC

thr26 CHFA262/266 Slät med spår

namn för cylinder innerdimension

thh37 CHFA372/374 Ø39	mm	-	standard

thm37 CHFA372/374 M36

thu37 CHFA372/374 1	3/8”-6	UNC

thr37 CHFA372/374 Slät med spår

thh67 CHFA673/676 Ø54	-	standard

thm67 CHFA673/676 M52

thu67 CHFA673/676 2”-4	UNC

thr67 CHFA673/676 Slät med spår

thh100 CHFA1003/1006 Ø66	-	standard

thm100 CHFA1003/1006 M64

thu100 CHFA1003/1006 2	1/2”-4	UNC

thr100 CHFA1003/1006 Slät med spår

ts - cyliNdeR suPPoRtPlAttA
För	CHFA	-	cylindrar
Cylinderstödplattor	för	CHFA	enkelverkande	aluminiumhålcylindrar.	
Plattorna är tillverkade i stål och används för att skydda cylinderbotten 
mot skador. TS cylinderstödplattor skall alltid användas om man 
placerar cylindern mot ett hårt material.  
Ett cylinderstöd är ett enkelt och framförallt kostnadseffektivt sätt att 
skydda sin cylinder.

namn för cylinder vikt 
kg

ts13 CHFA132/136	 0,1
ts18 CHFA182/184 0,2
ts26 CHFA262/266 0,5

namn för cylinder vikt 
kg

ts37 CHFA372/376 0,7
ts67 CHFA673/676 1,5
ts100 CHFA1003/1006 2,8
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namn beskrivning anslutning

tb441 Dragbygel Inv.	NPT	3/4-14

tbk410 Schackel med bult

tk408 Kätting	med	en	krok	(1.6	m)

tmk427 Kättingfäste Inv.	NPT	3/4-14

tmt422 Kopplingsnippel Utv.	2x	NPT	3/4-14

tmt423 Kopplingsnippel Inv.	NPT	3/4-14 
Utv.	NPT	1	1/4-11	1/2

namn beskrivning anslutning

tb141 Dragbygel Inv.	NPT	1	1/4-11	1/2

tbk110 Schackel med bult

tk107 Kätting	med	en	krok	(2	m)

tmk127 Kättingfäste Int.	NPT	1	1/4-11	1/2

tmt122 Kopplingsnippel Ext.	2x	NPT	1	1/4-11	1/2

För	cylinder	CPF709	111	kN	/	10	ton

För	cylinder	CPF705	49	kN	/	5	ton

cyliNdeRtillBehÖR FÖR cPF - seRieN

Tillbehör	till	CPF	-	dragcylindrar	
gör det enkelt att rikta kraften dit 
du behöver den.  
 
På	bilden	ses	en	CPF705	-	 
cylinder tillsammans med  
TK408	-	kedjan	&	TMK427	-	
fästet som kraftkälla för ett 
bromstest.

TB441

TMK427

APPliKAtioNseXeMPel Med dRAGcyliNdRAR, BRoMstest
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MeR iNFoRMAtioN PÅ - www.rehobot.se

På vår webbsida har vi samlat viktig information om produkter i REHOBOT’s produktsortiment. Här kan du 
till exempel hitta information om inbyggnadsmått, tillbehör, applikationer och mycket mer.

100 BAR

Power with  
hydraulics

www.rehobot.se

 PRODUCT OVERVIEW

SAFETY
CUTTERS, SPREADERS, RESCUE PUMPS, 
PIPE SEALING TOOLS, DOOR OPENERS,  
RESCUE KITS, MANUAL TOOLS, RAMS

RESCUE EQUIPMENT
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•	 Spridare

•	 Hydrauliska saxar

•	 Dörröppnare

•	 Räddningspumpar

•	 Rörstrypare

•	 Räddningssatser

ÖVRiGA KAtAloGeR FÖR ANdRA PRoduKtoMRÅdeN 
För	mer	information	om	vårt	totala	erbjudande	finns	ytterligare	kataloger	som	presenterar	vårt	
produktprogram. Kontakta oss så skickar vi ett exemplar till dig!
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•	 Domkrafter

•	 Pallbockar

•	 Lyftsystem

•	 Trucklyftar

•	 Garagedomkrafter

•	 Transmissionsdomkraft

POWER WITH 
HYDRAULICS

www.rehobot.se

  PRODUCT OVERVIEW 
LIFTING SYSTEM

20 TON
GARAGEDOMKRAFTER, HANDDOM-
KRAFTER, PALLBOCKAR, VERKSTADS-
LYFTAR, SPECIALLYFTAR



REHOBOT HYDRAULICS AB
Sedan 1924 har vi utvecklat, tillverkat & marknadsfört högtrycks-
hydrauliska lösningar för service & undehåll. Alla produkter återfinns 
inom tillämpningsområden som täcks av våra tre affärsområden Industri, 
Automotive och Räddning.  
 
Vårt huvudkontor finns i Eskilstuna och i dagsläget levererar vi 
högtryckshydraulik över hela världen. Framgång för oss innebär att 
övervinna begränsningar och att utveckla smarta lösningar för våra kunders 
kraftproblem.  
 
REHOBOT HYDRAULICS står för kvalitet, tillförlitlighet & service. Våra 
produkter marknadsförs dels av oss själva men även via återförsäljare. 
Vi har egna dotterbolag i USA, England & Kina. Utöver dessa har vi 
samarbetspartners i fler än 70 länder vilka säkerställer att våra kunder 
alltid får den bästa möjliga servicen, vart de än befinner sig!

 
 

”HYDRAULIK MED FLEXIBEL TEKNIK, 
INBYGGDA NATURKRAFTER OCH ETT STORT  
ANTAL ANväNDNINGSOMRÅDEN”

 

Besök vår webbplats 
Håll dig uppdaterad genom att besöka REHOBOT på Internet. På vår 
webbplats hittar du den senaste informationen om våra produkter, 
kontaktinformation till din REHOBOT-återförsäljare, datum för kommande 
mässor, kataloger för nedladdning & mycket mer.

www.rehobot.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktrelaterad information och tekniska specifikationer utan föregående avisering.

rehobot hydrauliCs ab
P.O.	Box	1107
SE-631	80	Eskilstuna,	SWEDEN
T:	+	46	(0)16	16	82	00
F:	+	46	(0)16	13	93	16
info@rehobot.se

rehobot inC (usa)
3980	W.	Albany,	Unit	#1	
MCHENRY,	IL	60050,	USA
T:	+1	815	385	7777
F:	+1	815	385	7776
info@rehobot.us

rehobot ltd (uk)
Unit	6,	Stechford	Trading	Estate
Lyndon	Road,	Stechford
BIRMINGHAM	B33	8BU,	UK
T:	+	44	121	789	77	07
F:	+	44	121	789	68	66
info@rehobot.co.uk

www.rehobot.se

rehobot ltd (China)
Building	3,	No.18	Keji	Road	Jinxing
Industrial	Park,	Yuhang	street	Yuhang	
District,	Hangzhou	310012,	Zhejiang
P.R.	China
T:	+86	571	871	06	106
F:		+86	571	872	06	109
info@rehobot.cn M
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